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付属の 7 ニユアルにごいて 



かんたんスタートガイド 

設置か5使えるよラになるまでの準備 
を説明していまず。 

はじめにお読みください。 


fell 


ふ 



5く5く操作ガイド（本書） 

本製品の基本的な機能-操作を説明し 
ています。 

メモリーカード印刷、コピーなどの基 
本操作のほかに、円 NE カートリッジ 
①交換方法、トラブルへの巧処などを 
知りたいとさにちお読みください。 
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もっと活用ガイド 
(電子マニュアル） 

一歩進んだ使いかたを説明した、パソ 
コンの画面で見るマニュアルでず。 

本製品をさ5に使いこなずためにお読 
み < ださい。 

^ r 『ちっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）について」 （ P . 己 9) 


このほかに、『設置の前に必ずお読みください』などが付属しています。 


本製品ででまること 





















































ス夺ヤンずる 


スキャンしたデータをパソコンに保存 



=> P .36 



与『もっと活用ガイド』僮子マこユアル) 



その他 


; 力ードス□ットをパソコンのドライブに設定する ご =>『もっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
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Exit Print について 

本製品は 、 「Exif Print 」 に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格です。 

Exit Wint 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、 
よりをれいなプリント出力結果を得ることがでさます。 


Exi 補 nt 


記載について 

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記 
のよラなマークを使用しています。これ5の記載事項は必ずお守りください。 


A 警告 

A 注意 





取扱いを誤った場含に、死 t または重傷を負ラおそれのある警告事項が書かれています。安全に使用 
していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場をに、傷害を負ラおそれや物的損害が発生するおそれのある注意事項が書かれてい 
ます。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。 

守っていただをたい重要事項が書かれています。製品の故障-損傷や誤った操作を防ぐために、必ず 
お読み < ださい。 

操作の参考になることや補足説明び書かれています。 

Windows 独自の操作について記載しています。 

Macintosh 独自の操作について記載しています。 


本書では Windows 7 operating system Home Premium または Mac 日 S X v . l 0.6. x をご使用の場合に表示される 
画面で説明しています。 

ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用のアプ 
リケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してください。 


商標について 

• Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsort Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

- DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

-本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

-本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づさの点がございました5、キヤノン 
お客様相談センターまでご連絡ください。 

-連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

-本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収-リサイクルに出してください。 

-本製品を運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 
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本製品について知っておこ' 5 


ここでは、製品の各部名称や、製品を使用する前に知っておいていたださた 
い基本操作について説明しています。 


各部の名称と役割 


前® . P .8 

麵 . P .9 

内部 . P .10 

操作パネル . P .1 1 

トップメニュー画面を表示してメニューを選ぶ . P .13 


液晶モニター画面の基本操作 



本製品について知つておこラ 




















各部の名赖と役割 


前面 



〇 原稿台 ヵバー 

原稿台ガラスに原稿をセットするとさに開さます。 

0 用紙サポート 

後トレイに用紙をセットするとさに、引さ出して奥に 
傾けて使用します。 

@ 用紙ガイド 

動かして用紙の両端に合わせます。 

©後 （うしろ）トレイ 

本製品で使用でさるさまざまなサイズ、種類の用紙を 
セットでさます。一度に同じサイズ、種類の用紙を複 
数枚セットでさ、自動的に]枚ずつ給紙されます。 
^P.62 

@ 液晶 モニター 

メッセージやメニュー項目、動作状況などび表示され 
ます。印刷する写真ちここで確認します。 

_ 

-約已分間操作をしないと画面び消なします。その 
とさは、操作パネルで電源ボタン(外のボタンを 
押すか、印刷の操作をすると復帰します。 


©操作 パネル 

本製品の設定や操作をするとさに使用します。づ P .1] 

〇 排紙トレイ 

コピーや印刷び開始されると自動的に開さ、印刷され 
た用紙び排出されます。 

©補助 トレイ 

用紙を支えるために手前に開いて使用します。 

印刷するとさは開いて<ださい。 
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各部の名称と役割 


〇 ⑩ 


0 原稿台ガラス ⑩ 力ードス□ツトカバー 

コピーやスキヤンする原稿をセツトします。 メモ IJ ーカードをセツトするとさに開さます。 

=^P.22 


背面 



0 USB ケーブル接続部 0 電源コード接続部 

US 巳ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタ 付属の電源コードを接続するためのコネクタです。 

です。 



-金属部分に触れないでください。 

• パソコンに本製品を接続して印刷または画像をス 
キャンしているとさに、 US 巳ケーブルを抜さ差し 
しないで < ださい。 
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各部の名称と役割 


内部 



0 インク カー トリッジ固定 カバー 

円 NE カート U ッジを固定します。 

スキヤナーユニット（カバー） 

原稿をスキヤンするユニットです。 FINE カート IJ ッ 
ジを交換するとさや、内部につまった用紙を取り除く 
とさに開さます。開くとさには、原稿台カバーと一緒 
に持ち上げます。 

©アクセス ランプ 

点打または点滅し、メモ IJ 一力ードの状態を知らせま 
す。与 P .23 

©カー ドス□ット 

メモ U —カードをセットします。与 P .22 


の スキャナー ユニッ トヴポート 

スキャナーユニット（カバー）を開けたとさに、ス 
キャナーユニット（カバー）を固定させます。 

0 FINE カー トリ ッジホルダー 

円 NE カート IJ ッジを取り付けます。 

左側 (©) にカラー FINE カート IJ ッジ、ち側 (( B )) 
にブラック円 NE カート IJ ッジを取り付けます。 

©FINE カートリッジ（インクカートリッジ） 

プ U ントへッドとインクタンクを一体化した交換可能 
なカート U ツジです。 



-円 NE カート IJ ツジの取り付けち法は、『かんたん 
スタートガイド』を参照してください。 



•図 （ A ) の部分にインクび飛び散ることびありますび、本製品の動作に影響はありません。 


•図 （ A ) の部分には手を触れないでください。正しく印刷できなくなる場合びあります。 
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各部の名称と役割 


〇〇 


〇 電源ボタン 

電源を入れる/切るとさに押します。電源を入れると 
さは、原稿台カバーを閉じてください。 



電源プラグを巧くときは 


-電源を切ったあと、必ず電源ランプび消打してい 
ることを確認してから電源プラグを抜いてくださ 
し、。電源ランプび点な/点滅しているとさに電源 
プラグを抜くと、プ U ントヘッドび保護されない 
ため、その後正し<印刷でさな<なることびあり 
ます。 


@ メニューボタン 

トップメニュー画面を表示するとさに押します。 
^P.13 

@ イ►▲▼ボタン 

コピー部数、印刷部数を入力するとさや、メニューや 
設定の項目を選ぶとさに押します。 


OOK ボタン 

メニュー項目や設定項目を確定するとさに押します。 
^P.13 

また印刷途中でのエラーから復帰するとさや、紙づま 
りを取り除いたあと、復帰するとさにを押します。 

©ストップ ボタン 

印刷中やコピー中、スキャン中にこのボタンを押すと、 
印刷やコピー、スキャンを中止します。 

〇 カラースタート ボタン 

カラー 印刷や カラーコピー、カラー スキャンをすると 
さに押します。 

0 エラー ランプ 

用紙やインクびな<なったとさなど、エラーび発生し 
たとさにオレンジ色に点好または点滅します。 

©電源 ランプ 

電源を入れると、緑色に点滅後、点なします。 

©モノ ク□スタートボタン 

白黒コピーや白黒スキャンをするとさなどに押します。 

® 戻るボタン 

一つ前の画面に戻るとさに押します。 


操作パネル 


本製品について知つておこラ 
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液晶モニター画面の基本操作 


本製品では、ノくソコンを使用しな<てち本製品の操作だけでコピーや印刷び巧能です。 

本製品の電源を入れると、液晶モニターにコピーモード画面び表示されます。メモ U —カードを 
セットすると、自動的にカード f ード画面に切り替わるので、すぐに写真を印刷することびでさ 
ふ9 〇 


コピーモード画面 力ードモード画面 

^「コピーしてみよう」 ( P .25) ^ r メモリーカードから EP 刷してみよう」 

( P .15) 



メモリーカード メモリーカード 

をセットする を取り出す 
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液晶モニター画面の基本操作 


トップメニュー画面を表示して 
メニューを選ぶ 


トップメニュー画面はメニューボタンを押したとさ 
に表示される画面です。トップメニュー画面からメ 
ニューを選ぶと、定型フォーム印刷やスキャン、本 
製品のお手入れなどびでさます。 

1 メニューボタンを押ず 

トップメニュー画面び表示されます。 

2 ▲▼ボタンで使いたいメニューを 
選び、 0 K ボタンを押ず 



選んだメニューの画面び表示されます。 

_ 

• 戻るボタンを押すと、一つ前の画面に戻ります。 


トップメニュー画面ではじ(下のメニューを選ぶこと 
びでさます。 

コピ ー ： 

コピーモード画面を表示します。 

用紙のサイズに合わせて自動で、またはサイズを指定 
して拡大/縮ルしたり、本などをコピーしたとさの黒 
い外枠や、とじ部の影を削除でさます。 

与 ロピーしてみよう」 （ P .2 己） 

スキヤン： 

操作パネルを使ってスキヤンしたデータをパソコンに 
保をしたり、セットしてあるメモ U —カードに保をで 
さます。 

与 「スキヤンしてみよう」 （ P .3 己） 

写真印刷： 

カードモード画面を表示します。 

デジタルカメラのメモ U —力ードに保をされている写 
真を印刷することびでさます。 

与 「メモ U - 力ードから印刷してみよう」 ( P .15) 


フオトナビシート： 

フォトナビシートを使ってメモ U —力ードに保をされ 
ている写真をかんたんに印刷することびでさます。 

与「フォトナビシートを使って印刷する」 ( P .19) 

定型 フォーム 印刷： 

レポート用紙や方眼紙などの定型フォームを印刷する 
ことびでさます。 

^「レポート用紙や方眼紙を印刷してみよう」 ( P .31) 
インク 残 量 表示： 

インクの状態を確認でさます。 

^「インクの状態を確認する」 （ P .8 己） 

メンテナンス： 

本製品のお手入れをすることびでさます。 

^「印刷にかすれやむらびあるとさには」 （ P .74)、 
「給紙□ーラーをク U —ニングする」 ( P .86) 

本体設定： 

本製品の設定を変更することびでさます。 

^「本製品の設定について」 （ P . 已 8) 


本製品について知っておこラ 
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ゾモリーカードか b 
Ell 刷してみよ5 


デジタルカメラなどで撮影した写真を、本製品の液晶モニターで確認しなが 
5 EP 刷することがでさます。 

メモリーカードに保存されている写真を A 4 サイズの用紙に一覧で印刷し、 
その中か5選んで EP 刷する機能や、指定したレイアウトに写真を EP 刷する便 
利な機能もあります。 


メモリーカードをセツトして 


写真を選び 




印刷の設定をして 


に 


〕►臣 


L 判 


光沢ゴールド 


印刷品質 


1面7チなし 


のまを 


印刷 

すれば 


写真の完成 



メモリーカードの写真を印刷ずる 


いろいろな機能を使ってみよう 


P.16 


P.20 


設定を変更する . P .19 

いろいろなレイアウトで EP 刷する . P .20 

画像を補正する . P .20 

撮影曰の日付をつけて印刷する . P .20 

メモリーカードをセットする前に . P .21 

メモリーカードをセットする . P .22 

メモリーカードを取り出す . P .24 


P.21 


I メモリ I 力 I ドから印刷してみよラ 
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メモリーカードの写真を EP 刷する 


メモ IJ 一力ードに保存されている写真を、本製品の液晶モニターで確認しなびら印刷してみましよう。 
ここでは、 L 判サイズの写真用紙に、写真をフチなしで印刷するち法について説明しています。 
操作する際は、参照先のページに記載されている注意事項と操作ち法を確認してください。 




印刷の準備をする 



n 電源を入れる11 

液晶 モニターにコピーモー ド画面び表示されます。 

メモ U —力ードびセットされているとさには、カードモー 
ド画面び表示されます。 

且 用紙をセットする => P .62 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙をセットします。 

H 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイ 
を開< 
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メモ u —カードの写真を印刷する 


2 メモリーカードをセットする 



メモリーカードを、 ラベル面ををに して力ードス□ッ 

卜にセットする 

本製品にセットでさるメモ U —カードの種類とセット位置 

については、「メモ U —カードをセットする」 （ P .21) を 

参照してください。 

カードモード画面び表示されます。 

_ 

•力ードモード画面は、メニューボタンを押し、トップメニュー 
画面から[写真印刷]を選んで表示することちでさます。 

-[カード書さ込み状態]を [ PC から書さ込み可能]に設定して 
いる場合は、本製品のパネル操作でメモ U —力ード印刷するこ 
とはでさません。トップメニュー画面で[本体設定]を選び、 
[カード書き込み状態]を [ PC から書き込み禁止]に設定し 
てください。詳しくは、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 


3 印刷したい写真を選ぶ 


_ 


ィ ► ボタンで巧刷したい写真を表示する 


4 印刷を開始する 


-写真の読み込み中は、液晶モニターに g び表示される場合びあ 
ります。 g び表示されているとさにイ►ボタンを押すと、画像 
び正しく選べないことびあります。 

且 ▲▼ボタンで印刷枚数を指定する 
0 手順 n 、 且を 繰り返し、 EP 刷したい写真ごとに印刷枚 
数を指定する 

合計で最大200日枚まで設定でさます。 

□ OK ボタンを巧す 

印刷確認画面び表示されます。 



L 判 

光沢ゴールド 


I tNjj り設を 


D ►ボタンを巧す 

印刷の設定画面び表示されます。 


-D 


I メモリ I 力 I ドから印刷してみよラ 
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メモ u —カードの写真を印刷する 




II ▼ >12 1 


L 判 


光沢ゴールド 

— 1 

か刷品質** 


1面7チなし 


E3 決を 



且 用紙のサイズや種類、 EP 刷品質、レイアウトなどを確 
認する 

ここでは、用紙サイズに [ L 判]、用紙の種類にセットし 
た写真用紙、レイアウトに [1 面フチなし]び設定されて 
いることを確認します。 

設定内容を変更するには、▲▼ボタンで変更したい項目 
を選び、イ►ボタンで設定する項目を選びます。設定夕 
ブを切り替えるには、▲▼ボタンでタブを選んで、 
ボタンを押します。 

与「設定を変更する」 ( P .19) 


-[自動写真補正日 N ] に設定している場合は、トップメニュー 
の[本体設定]で[自動写真補正設定]を正 xif 情報を優先す 
る]に設定すると、撮影時の設定を優先して補正することびで 
きます。通常は正 xif 情報を優先しない]に設定しておくこと 
をお勧めします。 

詳しくは『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照して 
<ださい。 



凸 


B 0 K ボタンを巧す 

印刷確認画面に戻ります。 

□ EP 刷に必要な用紙の枚数を確認する 
0 カラースタートボタンまたは 0 K ボタンを巧す 

写真の印刷び開始されます。 


_ 

-印刷を中止するとさは、ストップボタンを押します。 

-モノク□スタートボタンを押してを、印刷は開始されません。 

-メモ IJ ーカードを取り出すときは、「メモ IJ ーカードを取り出す」 ( P .24) を参照してください。 
-他の機能を開始するとさは、メニューボタンを押して、トップメニューから選んでください。 
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▲▼イ►ボタンで、印刷するとさの用紙サイズや用紙の種類、印刷の品質など、印刷設定を変更することび 
でさます。 

設定タブ1: 


用紙の種類を[普通紙]に設定したとさには、 [1 面フチなし]や[半面フチなし]のレイアウトを設定するこ 
とはでさません。 

[1 面フチなし]や[半面フチなし]を選んだ場合、使用している用紙サイズによっては、画像データと縦横の 
比率び異なるため、画像の一部び用紙に収まらないことびあります。 

設定タブ2を選ぶと、曰付印刷や写真の補正を自動または手動で行うことびでさます。 

詳しくは、『をつと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


用紙のサイズや種類、印刷品質、レイアウト、画像補正などすベての設定び保をされ、電源を入れ直してを次回カード 
モードで写真を選んだとさにその設定び表示されます。 

機能によっては、組み合わせて設定でさない項目びあります。 


〇 用紙サイズ 

: [ L 判]や [ A 4] など、印刷したい用紙のサイズを選びます。 

© 用紙の種類 

:[光沢 3' —ルド]や[普通紙]など、印刷したい用紙の種類を選びます。 

-用紙の種類を正しく設定しないと、正ししが刷品質で印刷されない場合びあります。 


© 印刷品質 

:[印刷品質 ★★★] (きれい）または [ EP 刷品質 ★★] (標準）から、印刷品 
質を設定でさます。 

〇 レイアウト 

:[ I 面フチなし]や[半面フチなし]、 [2 面フチあり]など印刷する写真のレ 
イアウトを設定できます。^「いろいろな機能を使ってみよう」 ( P .20) 


フオトナビシートを使って印刷する 



メモ U —カードの写真を A 4 サイズの用紙に一覧形式で印刷し 
(印刷されたこの用紙を「フオトナビシート」と呼びます)、そ 
のシート上で写真、印刷枚数、用紙サイズなどを選んで印刷す 
ることちでさます。 

トップメニュー画面から[フオトナビシート]一[フオトナビ 
シート印刷]を選んで実行します。操作ち法については、『ちつ 
と活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


「 1 ▼ \^[2 

L 判 

光沢ゴールド 

か刷品質 ★★ 

1 面フチなし 

E3 決を 


メモ U —カードの写真を印刷する 


設定を変更する 


メモリ I 力 I ドから印刷してみよラ 




19 








































いろいろな機能を使ってみよ 5 


カードモードで使える便利な機能を紹介します。詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニユア 
ル）を参照してください。 


いろいろなレイアウトで印刷する 


印刷の設定画面から [1 面フチなし]や[半面フチなし]、に面フチあり]など、いろいろなレイアウトを選 
ぶことびでさます。 


II ▲ I 运 

L 判 

光沢ゴールド 
印刷品質 Wr 

い面， 7チなし 

のまを 



画像を補正ずる 


印刷の設定画面の設定タブ2で、画像に対して自動または手動で、明るさやコントラスト、色あいなどの調 
整や加工を行うことびでさます。 


[自動写真補正 ON] (初期設定) 


撮影曰の日付をつけて印刷する 


L 1 _1 「2 A I 

日せが吊り OFF 

<自動写真補正日 N ► 

南 目 浦 正 OFF 


团まを 



印刷の設定画面の設定タブ2で、写真に撮影曰の日付を付けて印刷することびできます。 


It I 12 A I 

の丽吊 ifON ► 

自動写真補正 [IN 

ホ目補正日 FF 


函まを 



[日付 EP 刷 ON] 
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メモリーカードをセツトする前に 


本製品で使用できるメモ U —カードと画像データはじ(下のとおりです。 


デジタルカメラび動作を保証していないメモ U —カードに撮影/保をされている写真は、本製品で読み込めない場合や 
データび破損する場合びあります。デジタルカメラび動作を保証しているメモ U —力ードについては、デジタルカメラ 
に付属の取扱説明書を参照してください。 

メモ U - 力ードは 、 DCF Ver . l . 日/ 2.0 規格のデジタルカメラでフオーマツトしてください。パソコン固有のフオーマツ 
卜には対応していません。 


カードス□ツトに直接セツトでさるメモ u — カード： 




SD/SDHC メモリーカード 
マルチメディアカード 
マルチメディアカードプラス 




コンパクトフラッシュ （ CF ) カード 
TYPE I /TYPE n (3.3 V ) に対応 
マイクロドライブ 



メモリースティック 
メモリースティック PRO 
メモリースティック Duo 
メモリースティック PR 日 Duo 


カード アダプターを使用して セツ トずるメモリー カード： 


じ (下のメモ IJ ーカードは、必ず専用のカードアダプターに取り付けてからカードス □ッ トに セッ トしてください 。力一 
ドアダプターに取り付けずに直接カードス □ッ トに セッ トすると、メモ U —力ードび取り出せなくなる場合びあります。 
そのような場合は「困ったとさには」の「メモ U —カードび取り出せない」 （ P .116) を参照してください。 



- min に D/miniSDHC カード* 1 

和 * microSD/microSDHC 力ード* 1 

1 。阳-び乂 1 _ 

1 

- xD-Picture 力ード*2 
- xD-Picture 力ード Type M*^/Type 

醒和駐 

- RS-MMC*3 

和の f 

-メモリースティックマイク eTa 




I メモリ I 力 I ドから印刷してみよラ 
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メモ u —カードをセットする 


*1 専用の 「 SD カードアダプター」を使用してください。 

*2 別途 xD - 円 cture 力ード用コンパクト フラッシュ カードアダプターをお買いホめください。 

推奨 xD - Pictu「e Card アダプター （20 日9年2月現在） 

富±フイルム株式会社製型番： DPC-CF 
*3 専用のカードアダプターを使用してください。 

*4 専用の Du □サイズアダプター、またはスタンダードサイズアダプターを使用してください。 

EP 刷できる画像データ： 

本製品は DCF Ver . l .0/2.0 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ （Exif ver .2.2/2.21 準拠 )、 TIFF 
(Exif ver .2.2/2.2] 準拠)、および DPOF ( Ver . l . 日日準拠）に対応しています。その他の静止画 （ RAW 画 
像等）や動画は印刷でさません。 


メモリーカードをセツトする 



• メモ IJ ーカードをカードス□ットにセットすると、カードス□ットのアクセスランプび点巧します。このアクセスラン 
プび点滅しているとさは、メモ U —カードの読み込みなどび行われていますので、カードス□ットの周りには触れない 
で < ださい。 



-[カード書き込み状態]を [PC から書き込み可制に設定している場合は、本製品のパネル操作でメモ IJ ーカードから 
印刷したり、スキヤンしたデータをメモ IJ ーカードに保をしたりすることはでさません。本製品のカードス□ットをパ 
ソコンのメモ IJ ーカード用ドライブとして操作したあとは、メモ U —カードを抜さ、トップメニュー画面の[本体設定] 
で[カード書き込み状態]を [PC から書き込み禁止]に設定してください。詳しくは、『もっと活用ガイド』履テマ 
ニュアル）を参照してください。 

-メモ U —カードに保をされている写真をパソコンで編集•加工したとさは、必ずパソコンから印刷してください。操作 
パネルから印刷を行うと、正しく印刷できないことびあります。 


1 >15リーカードを準偏3る _ 

「メモ U —カードをセットする前に」 ( P .21) を参照して、カードアダプターび必要なメモ U — 
カードは、専用のカードアダプターに取り付けます。 

2 電源を入れ、力ードス□ットカバーを開ける_ 
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メモ IJ ーカードをセットする 


3 メモリーカードを1枚だけセットする 


メモ U —カードの種類により、セットする位置び異なります。下のセット位置を参照しなびら、 
ラベル面を左に して力~ドス □ ットにまっすぐ差し込んでください。 

メモ U —カードび正しくセットされると、アクセスランプ （ A ) び点打します。 

下記の*のメモ U —カードはカードアダプターに取り付けてから、カードス□ットにセツトして 
<ださい。 


をのス□ツトにセツトするメモリーカード 

A _ 



r 


\ 

// 1 

It / 

メモリースティック Duo 
メモリースティック PRO Duo 


命の f 

メモ U— スティックマイク □ 

(Duo サイズアダプター 装着）* 


V 


J 


中央のス□ツトにセツトするメモリーカード 
A ' - 



t 恒レ回 


K 


SD/SDHC メモリーカード 
マルチメディアカード 
マルチメディアカードプラス 


miniSD/miniSDHC カード* 


microSD/microSDHC 力ード* 


メモリースティック 
メモリースティック PRO 


grn メモ U — スティックマイク □ 

(スタンダードサイズアダプター 装着） 




RS-MMC * 


ちのス□ツトにセツトするメモリーカード 

A 



£去回 


コンパクトフラッシュ 
マイク □ ドライブ 


xD-Picture 力ード* 

xD-Picture 力ード Type M/Type H * 


I メモリ I 力 I ドから印刷してみよラ 
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メモ u —カードをセットする 


-メモ U —カードはカードス□ットから少しはみ出した状態でセットされます。それじ(上は無理に押し込まないで 
ください。本製品やメモ U —力ードび破損するおそれびあります。 

• メモ U —カードの向さをよく確認して、カードス□ットにセットしてください。間違った向さで無理にセットす 
ると、本製品やメモ U —力ードび破損するおそれびあります。 

-一度に複数のメモ U —カードをセツトしないでください。 


4 力—ドス□ットカバーを閉じる 


メモリーカードを取り出す 



-カードス□ットをパソコン用メモ U —カードドライブとして使用していた場合は、メモ IJ ーカードを本製品から取り出 
す施こパソコン側での取り出し操作び必要になります。 

- Windows をご使用の場合は、 U ムーバブルディスクアイコンをちク U ックして[取り出し]を選んで取り出し操作 
を行ってください。[取り出し]び表示されない場合は、アクセスランプび点なしていることを確認し、カードを取り 
出して < ださい。 

- Macintosh をご使用の場合は、 し アイコンを3ミ箱に捨ててください。 


1 カー ドス□ットカバーを開ける 

2 アクセスランプび点：打していることを確認して、力ードを取り出す 

メモ U —カードをつまんで、まっすぐ引さ出します。 


• アクセスランプの点滅中は、メモ U —カードを取り出さないでください。ランプび点滅しているとさは、メモ 
IJ ーカードからデータを読み込み/書さ込みしています。ランプの点滅中にメモ U —カードを取り出したり電源 
を切ったりすると、カードのデータび破損することびあります。 


3 力ードス□ットカバーを閉じる 
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コヒー してみよう 


EP 刷する用紙に合わせて自動で、または定型の用紙サイズを指定して拡大/ 
縮小、フチなし、本をコピーしたとさの黒い外枠やとじ部の影の削除など、 
いろいろなコピー方法を選べます。 


原稿をセツトして 



設定を確認して 


が票準 コピー 
100 % 


A 4 


昔通祇 


印而リ□□貴 


E 3 決定 


コピー 

すれば 


コピーの 完成！ 



ピーずる 


設定を変更する • 


P.26 


P.28 


いろいろなコピー機能を使ってみよう 


P.29 


拡大/縮ルする • 


P.29 


n ピ—してみよラ 
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コピーずる 


ここでは A 4 サイズの書類を普通紙にコピーするち法について説明します。操作する際は、参照 
先のページに記載されている注意事項と操作ち法を確認してください。 



用意するらの 



コピーしたいもの 印刷用の用紙 

与「セツトでさる原稿について」与「使用でさる用紙について」 
(P.72) (P.67) 


1 コピーの準備をずる 



な 


V 



n 電源を入れる11 

液晶 モニターにコピーモー ド画面び表示されます。 

メモ U —力ードびセツトされているとさには、カードモー 
ド画面び表示されます。メモ U —カードを取り出してくだ 
さい。 



• コピーモード画面は、メニューボタンを押し、トップメニュー 
画面から[コピー]を選んで表示することをでさます。 


且 用紙をセットする => P .62 

ここでは、 A 4 サイズの普通紙をセットします。 

H 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイ 
を開< 


□ 原稿台ガラスに原稿をセットする => P .71 

コピ~したい面を下に して、図のように原稿位置合わせ 
マーク（谷])に合わせます。 

原稿をセットしたあとは、原稿台カバーをゆっくり閉じて 
<ださい。 

池_ 

-コピーでさる原稿の種類や条件については、「セットでさる原 
稿について」 (P.72) を参照してください。 

-色の薄いペンや堂光ペンで書かれた文字や線などは、正しくコ 
ピーでさない場合びあります。 
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コピーする 


2 コピーを開始する 



n ▲▼ボタンでコピー部数を指定する 

B ►ボタンを巧す 

コピーの設定画面び表示されます。 


ぉ票車コピー 
1峭 


A 斗 


昔通祇 


か刷品質 


03 決を 


旦 


0 コピーの種類や倍率、用紙のサイズ、用紙の種類など 
を確認する 

ここでは、コピーの種類[標準コピー]、倍率 [1 日日％]、 
用紙サイズ [ A 4]、 用紙の種類[普通紙]、印刷品質[印 
刷品質★女](標準）び設定されていることを確認します。 
設定内容を変更するには、▲▼ボタンで変更したい項目 
を選び、イ►ボタンを押します。 

与 「設定を変更する」 ( P .28) 

_ 

-コピー濃度を原稿に合わせて自動調整するとさは、トップメ 
ニュー画面の[本体設定]で[コピー自動濃度]を有効に設定 
して < ださい。 

□ 0 K ボタンを巧す 

コピーモード画面に戻ります。 

旦 カラーコピーをする場合はカラースタートボタンを巧 
し、白黒コピーをする場合はモノク□スタートボタン 
を巧す 

コピーび 開始されます。 

コピー終了後、原稿台ガラスから原稿を取り出してください。 


コピーび終わるまで原稿台カバーを開けたり、セツトした原稿を動かさないでください。 


コピーを中止するとさは、ストップボタンを押します。 

続けて別の原稿をコピーするには手順] の凸 から操作してください。 

他の機能を開始するとさは、メニューボタンを押して、トップメニューから選んでください。 


n ピ—してみよラ 
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コピーする 


設定を変更する 


▲▼イ►ボタンで、コピーするとさの用紙サイズや用紙の種類、印刷品質など、印刷設定を変更することび 
でさます。 


〇 コピー種類 ：[フチなしコピー]や[枠消しコピー]など、コピーの種類を選びます。 

一「し巧いろなコピー機能を使ってみよう」 ( P .29) 

©コピー 倍率 ：拡大/縮ルの方法を設定します。指定した用紙のサイズに合わせて、自動で 

拡大/縮ルしたり、八4^6己や八4^はびさなど、用紙サイズを選んで倍 
率を設定することわでさます。拡大/縮ルせずにコピーするとさは、 
[100%]を選びます。詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 

©用紙 サイズ ： [ A 4] や旧引など、セットした用紙のサイズを選びます。 

〇 用紙の種類 ：[普通紙]や[光沢ゴールド]など、セットした用紙の種類を選びます。 

_ 

-用紙の種類を正しく設定しないと、正しい印刷品質で印刷されない場合びあります。 


©印刷 品質 ：[印刷品質 ★★★] (きれい)、または[印刷品質 ★★] (標準)、脚刷品質 ★] 

(はやい）から、コピーしたい原稿に合わせて印刷品質を設定します。設定 
でさる印刷品質は、「用紙の種類」で指定した用紙により異なります。 


_ 

-用紙のサイズや種類、印刷品質の設定項目は保をされ、電源を入れ直してを次回コピーするとさにその設定び表示され 
ます。 

-機能によっては、組み合わせて設定でさない項目びあります。 

-コピーの種類を[フチなしコピー]に設定したとさには、トップメニュー画面の[本体設定]の[コピーフチはみ出し 
量]ではみ出し量を設定でさます。 

-[フチなしコピ ー] を選んだ場合は、用紙サイズで [A4]、[L 判]、に L 判]、[はびき]、 [KG]、 [名刺]または[レター 
サイズ]のいずれかを選び、用紙の種類で[普通紙]外を選んでください。 

-[フチなしコピー]を選んだ場合、画像を用紙サイズより拡大して印刷するため、画像の周囲びわずかに欠けます。 

• [フチなしコピー]や[枠消しコピー]に設定されてる場合でを、用紙サイズを選んで倍率を指定してコピーでさます。 

ただし、[フチなしコピー]のときには、[標準コピー]とは拡大/縮ルの倍率（％)び異なります。 

-[印刷品質 ★] (はやい）は、用紙の種類に[普通紙]を指定した場合のみ設定でさます。 

-用紙の種類び[普通紙]の場合で、[印刷品質 ★] (はやい）を選んで思ったような品質で印刷でさないとさは、[印刷 
品質 ★★] (標準）または[印刷品質 ★★★] (されい）を選んで、ちう一度印刷してみてください。 

-[コピー自動濃度]の設定びでさます。原稿台ガラスにセットした原稿に合わせて自動で濃度を調整して印刷でさます。 
与 「本製品の設定について」 （P. 己 8) 


が票車 コピー 
100 %_ 

A 4 

昔通祇 

印刷品質 ★★ 

E 3 決を 
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コピーの設定画面で種類や倍率を選ぶと、下のようにコピーすることびでをます。詳しくは、 
『もっと活用ガイド』（電モマニュアル）を参照してください。 


[フチなしコピー] 


V ' 


V J 

& 

4 

瓜 

化 


化 


[枠消しコピ ー] 




類 I 


拡大/縮ルする 


セットした用紙のサイズに合わせて自動で拡大/縮ルしたり、 [7 日％ A 4 今 A 己]、 [1] 己％ B 日今 A 4] など 
の用紙サイズを選んで倍率を変更することびでさます。 


[自動変倍] 


定型変倍 



巨5 





はがを 


A5 


B5 


はがを 


A5 


B5 



L 判 


n ピ—してみよラ 
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レポート用紙や方眼紙を 
EI 1 刷してみよ5 

用紙に畳線やマス目を EP 刷して、レポート用紙や方眼紙などに使うことがで 
さます。 


トップメニュー画面か5スタート 


I トップ ニュー 日/日 I 


フォ トナビシート 


I 定型 7 オームが刷 


03まを 


フオームを選び 


レポー ト用祇1 
置髓日 mm 山置） 
团お定 


印刷 

すれば 


レポート用紙や方眼紙などの完成！ 



レポート用紙を印刷ずる 



いろいろなレイアウトで印刷してみよ5’ 


P .33 


I レポ—卜用紙や方眼紙を印刷してみよラ 
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レポート用紙を EP 刷する 


ここでは定型フオームを選んで印刷する操作に 
ついて説明します。 


用意するちの 


A4、 目已またはレターサイズ 
の普通紙 

^「使用でさる用紙について」 
(P.67) 


1 印刷の準備をずる 

D 電源を入れる=> P .1 1 
且 A 4、 B 日またはレターサイズの普通紙を 
セットする=> P .62 

B 排紙トレイをゆっくり手前に開いてか5、 
補助トレイを開く 

2 定型フォームを選ぶ 

n メニューボタンを巧す 
且 トップメニュー画面か5 [定型フォーム E 口 
刷]を選び、 0 K ボタンを巧す 


B イ►ボタンで巧刷したいフオームを選び、 
0 K ボタンを巧す 



_ 

• 選べる定型フォームについては「いろいろなレイ 
アウトで印刷してみよう」 (P.33) を参照してく 
ださい。 


3 印刷を開始ずる _ 

n ▲▼ボタンで EP 刷部数を指定する 
且 イ►ボタンで用紙サイズを設定する 

_ 

• 用紙サイズに指定でさるのは、 [A4]、 [レターヴ 
イズ]または旧引です。[レターサイズ]と 
旧引は、選んだフォームによっては指定でさな 
い場合びあります。 



D 


且 


B 0 K ボタンを巧す 

印刷び開始されます。 

_ 

• 他の機能を開始するときは、メニューボタンを押して、 
トップメニューから選んでください。 
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レポート用紙を印刷する 


いろいろなレイアウトで印刷してみよう 


定型フオーム印刷では、次のようなレイアウトのフオームび印刷でさます。 


レポート用紙 



•[レポート用紙1置線 8 mm ( U 置)] 
•[レポート用紙2置線 7 mm ( A 置)] 
-[レポート用紙3置線 6 mm 旧置)] 


方眼紙 



[方眼紙1方眼日 mm ] 
[方眼紙2方眼 3 mm ] 


チェックリスト 



[チェックリスト 

チェックボックス付] 


五線譜 


原ネ局用紙 


漢字練習用紙 



[五線譜1音楽置1日段] 
[五線譜2音楽置12段] 



[原稿用紙1400字詰め] 
[原稿用紙2 200き詰め] 



[漢字練習用紙 

十字リーダー入り] 


アルフアベット練習用紙 


週間スケジュール 


月間スケジュール 



[アルフアベット練習用紙 

英習副 



[週間スケジュール 

縦型タイプ] 



[月間スケジュール 

カレンダータイプ] 


I レポ—卜用紙や方眼紙を印刷してみよラ 
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スキヤンしでみよ 5 


スキヤンしたデータは、//くソコンに保存して付属のアプリケーションソフト 
を使って編集/加軍たたり、本製品に取り付けたメモリーカードに保存する 
ことがでさます@ 


パソコンと接続する 




トップメニュー画面か5 
[スキヤン]を選ぶ 


[パソコンに保存]を選び 



I トッ _/_>1_ユー 2/8 


ち真が刷 
7ォトナビシ- 


因3決を 


引 

レ 

パソコンじ保を 

パ刊-^]-卜’’じイ呆を 




] 

のまを 


原稿をセットして 



スキヤンの完了！ 


スキヤン 
すれば 



ノい、 [ 


操作パネルを使ったスキャンの準備 • 
パソコンに保存する操作 . 


P .36 

P .36 





ンしたデータをパソコンに保存ずる 


P.36 


スキヤンしてみよラ 
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スキヤンしたデータをパソコンに保巧する 


ここでは、本製品の操作パネルを使ってスキャ 
ンした原稿を、 MP Navigator EX (エムピー 
•ナビゲーター•イーエックス）の設定にした 
びって、パソコンに保存するち法について説明 
し On 9 〇 

スキャンしたデータをメ f IJ 一力ードに保存す 
るち法や、パソコンからスキャンする方法につ 
しには、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 


-データの破損または消失については、本製品の保証期 
間内であってち、理由の如何にかかわらず、製社では一 
切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 


操作ノ くネルを使ったス夺ャンの準備 


原稿をスキャンする前に、次のことを確認してくだ 

さい。 

• ソフトウェア （ MP ドライバーと MP Navigator 
EX ) はインス!-ールされていますか？ 

ソフトウェアをインス I -ールしていなかったり、 
削除した場合は、『セットアップ CD - R 日 M 』 で 
[選んでインス!-ール]から [ MP ドライバー] 
と [MP Navigator EX ] を選んでインス! -- ル 
しよ9 〇 

• 保存ち法を MP Navi 朗 tor EX で設定しましたか？ 
操作パネ;)レを使用してパソコンに保存するとさの 
保存ち法は 、 MP Navigator EX の[環境設定] 
で設定することびでさます。 

設定ち法については、『もっと活用ガイド』履テ 
マニュアル）を参照してください。 

• スキャンする原稿は、原稿台ガラスにセットでさ 
る原稿の条件に合っていますか？ 

詳しくは、「セットできる原稿について」 ( P .72) 
を参照してください。 

-本製品とパソコンび US 目ケーブルでしっかり接 
続されていることを確認してください。 


• パソコンに本製品を接続して画像をスキヤンしている 
ときに、 US 目ケーブルを抜き差ししないでください。 


パソコンに保存ずる操作 


1 ス丰ヤン操作を選ぶ 

D 本製品の電源を入れる => p . i 1 
且 メニューボタンを巧す 
0 ▲▼ボタンで[スキ ヤン] を選び、 0 K ボ 
タンを巧す 

保存先を選択する画面び表示されます。 

凸 ▲▼ボタンで、[パソコンに保存]を選び、 
0 K ボタンを巧す 

本製品で読み取ったデータは、パソコンに保 
存するじ1外にち、メモ U —カードに保存する 
ことびでさます。詳しくは、『もっと活用ガイ 
ド』（電子マニュアル）を参照してください。 

2 ス丰ヤンを開始ずる _ 

D メッセージを確認して、原稿台ガラスに原 
稿をセットする 

セットできる原稿の種類やサイズについては、 
「セットできる原稿について」 ( P .72) を参照 
して < ださい。 

_ 

• 色の薄いペンや堂光ペンで書かれた文字や線など 
は、正しくスキヤンでさない場合びあります。 


B 0 K ボタンを巧す 

MP Navigator EX (エ ムピ ー • ナビ ゲーター • 
イー エッ クス）び起動し、スキャンされた原稿 
び MP Navigator EX の設定にしたびってパ 
ソコンに保存されます。 

スキャン中は「読み取っています」というメッ 
セージび表示されます。 

続けて原稿をスキャンする場合は、原稿台ガ 
ラスに次の原稿をセットし、 0 K ボタンを押し 
て < ださい。 

スキャン終了後、原稿台ガラスから原稿を取 
り出してください。 
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スキヤンしたデータをパソコンに保をする 



-動作中に電源を切らないでください。 


• パソコンに本製品を接続して画像をスキャンして 
いるとさに、 US 目ケーブルを抜さ差ししないで 
<ださい。 

-スキャンび終わるまで原稿台カバーを開けたり、 
セツトした原稿を動かさないでください。 



-他の機能を開始するとさは、メニューボタンを押して 
トップメニューから選んでください。 


-原稿の種類によって画像の位置やサイズび正しくス 
キャンでさない場合びあります。そのようなとさは、 
『をっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照して、 
MP Navigator EX で[原稿の種類]と[原稿サイズ] 
を実際の原稿に合わせてスキャンしてください。 

プログラム選択画面び表示されたときには 

手順 2 の操作のあとで、プ□グラムの選択画面び表示さ 

れる場合びあります。 

その場合は 、 [MP Navigator EX Ver 4.1] を選んで 

[ OK ] ボタンをク U ックしてください。 

プ□グラム選択画面を表示させずに 、 MP Navigator 

EX を自動で起動するには、1；1下の操作にしたびってく 

ださい。 

- Windows 7または Windows Vista をご使用の場合 
は、「困ったときには」の 「 Windows をご使用のち 
へ」 （ P .114) を参照してください。 

- Windows XP をご使用の場合は、プ□グラムの選択 
画面で、起動するアプ U ケーシヨンソフトに [MP 
Navigator EX Ver 4.1] を指定して、[この動作に 
は常にこのプ□グラムを使ラ]にチェックマークを付 
け、 [0 K ] ボタンをク U ックしてください。 


スキヤンしてみよ ラ 
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イアウトを選ぶ 


写真の完成! 


写真を巧刷ずる （ Easy-PhotoPrint EX を使う） 


こアを起動ずる 


P .40 


P .44 


P .47 


Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう . P .43 

Mac OSXv . l 0.6 .X または Mac OSXv . l 0.5 .x の場合 . P .47 

MacOSXv .10.4.1 1の場合 . P .49 

49111 

Solution Menu EX について . P .52 

Easy-WebPrint EX について . P .5 己 


こブぺージを EP 刷する （ Easy - WebPrintEX を使う）… P .51 


P .52 


J た/コンか SEP 刷してみよ5 


ここでは、文書や写真などをパソコンか 5 EP 刷する方法について説明してい 
On 9 〇 

付属のソフトウエア Easy-PhotoPrint EX (イージー•フオトプリント- 
イーエックス） を使うと、デジタルカメラで撮った写真をかんたんな操作で 


3 sy-PhotoPrint EX を 
動ずる 



写真を選ぶ 


I 到1 

巧ち化"…… — 

口 

1 

田ーィ 《• » « ■ —H * 

'-掛 

:ミ段 

疑を m 

麵編'繼 

で巧置でち登 . 


■■■巧 


印刷することびでさます。 


Solution Menu EX を 
起動する 


H 卜 ■ 

n hlEruEK ^ 


Ec 


用紙/サイズを選ぶ 


レ 








國_ 


II 熙崩 K 專奪 i : 
□ fi 困阻晤 B み 


r 八ソ n ンか 5 印刷してみよう 
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写真を EP 刷する （ Easy-PhotoPrint EX を巧う) 


付属のソフトウェア Easy-PhotoPrint EX (イージ ー• フォトプ U ント*イーエックス）を使つ 
て、パソコンに保存されている画像データを印刷してみましよう。 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙に、画像をフチなしで印刷するち法について説明します。詳しく 
は、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 



• Windows の画面を例に説明していますび、 Macintosh でも操作ち法は同じです。 

• Easy-PhotoPrint EX をインス!ルしていなかったり、削除した場合は、『セットアップ CD-R 日 M 』 で[選んでイン 
ス I ル]から [ Easy-PhotoPrint EX ] を選んでインス!ルします。 



印刷の準備をする 


B-0 



n 本製品の電源び入っていることを確認する => p . i 1 

且 用紙をセットする => P .62 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙を後トレイにセットしま 
す。 

H 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイ 
を開< 


2 


Solution Menu EX から Easy-PhotoPrint EX を起動する 



D Solution Menu EX (ソリユーシヨン•メニュー•イー 
エ ッ クス） を起動する => P .54 

且 [フォトプリント]メニューの[写真印刷]^をク 
リックする 

Easy-PhotoPrint EX び起動し、[写真印刷]の画面び表 
示されます。 

_ 

-写真印刷のほかにち、アルバムやカレンダーを作成することび 
でさます。 

与 [ Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう」 
( P .43) 
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写真を印刷する ( Easy-PhotoPrint EX を使う) 


3 印刷する写真を選ぶ 



D 画像が保存されているフオルダーを選ぶ 

B EP 刷する画像をクリックする 

枚数び [1] と表示され、[選択画像]エ U ア （ A ) に選ん 

だ画像び表示されます。複数の画像を同時に選ぶことびで 

さます。 

_ 

-同じ画像を2枚！;(上印刷したい場合は、囚ボタンをク U ック 
して枚数を変更します。 

-選んだ画像を取り消すには、[選択画像]エ IJ ア （ A ) で取り 
消したい画像をク IJ ックしてから、画]ボタン 旧） をク U ッ 
クします。因ボタンで枚数を[日]にしても取り消すことびで 
さます。 

-選んだ画像の補正や加工を行うことちでさます。詳しくは、 
『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

. 動画から画像を切り出して印刷することちでさます。 

与 fEasy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう」 
( P .43) 


B [用紙選択]をクリックする 


4 用紙を選ぶ 



n [プリンター]でご使用の製品名び選ばれていることを 
確認する 

且 [用紙サイズ]と[用紙の種類]で、 EP 刷したい用紙を 
選ぶ 

ここでは、[用紙サイズ]で [ L 判]、[用紙の種類]でセツ 
卜した写真用紙の種類を選びます。 


-用紙の種類を間違えると、正しい印刷品質で印刷されない場合 
びあります。 

B [レイアウト / EP 刷]をクリックする 


r 八ソ n ンか5印刷してみよう 
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写真を印刷する （ Easy-PhotoPrint EX を使う ) 


5 レイアウトを選び、印刷する 

D 写真のレイアウトを選ぶ 

ここでは[フチなし]面]を選びます。 

選んだレイアウトでプレビューび表示され、印刷結果び確 
認でさます。 

_ 

-写真の向さを変更したり、一部分だけを切り抜いて（卜 IJ ミン 
グ）印刷したりすることびでさます。操作ち法については、 
『をつと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


且 [ EP 刷]をクリックする 





-印刷中に本製品のストップボタンを押すか、プ IJ ンター状態の確認画面の[印刷中止]ボタンをク U ックする 
と、印刷を中止でさます。 

プ IJ ンター状態の確認画面は、タスクノく一上のプ IJ ンターのアイコンをク U ックして表示します。 

Windows Vista または Windows XP をご使用の場合は、タスクバー上のに anon (ご使用の製品名） Printer ] 
をク U ックして表示します。 


- Dock 内にあるプ IJ ンターのアイコンをク U ックすると、印刷状況を確認するダイア□グび表示されます。 

-印刷状況の IJ ストで文書を選んで梢 U 除]をク U ックすると、その文書の印刷を中止でさます。[保留]をク 
IJ ックすると、その文書の印刷を一時停止でさます。また、[プ U ンタを一時停止](または[ジョブを停止]) 
をク U ックすると、 IJ ストにあるすベての印刷を一時停止でさます。 
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写真を印刷する ( Easy-PhotoPrint EX を使う） 


Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう 


Easy-PhotoPrint EX で使える便利な機能の一部を紹介しています。詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子 
マニュアル）を参照してください。 


いろいろなオリジナルアイテムを作成する 

撮った写真を活用してアルバムやカレンダーなどを作成することびでさます。 



[アルバム] 


[名刺] 


m 


mir 


[カレンダー] 




[シール] 


[レイアウト EP 刷] 


動画から静止画を作成する 

動画の一部を切り出して、静止画を作成することびでさます。 



r 八ソ n ンか5印刷してみよう 
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义書を印刷ずる ( Windows ) 


ここでは、 A 4 サイズの書類を普通紙に印刷するち法について説明します。詳しくは、『もっと活 
用ガイド』（電モマニュアル）を参照してください。 

_ 

-ご使用のアプ U ケーシヨンソフトによっては、操作び異なる場合びあります。詳しい操作ち法については、ご使用のア 
プ U ケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してください。 

• ここでは 、 Windows 7 operating system Home Premium 化がき 、 Windows 7) をご使用の場合に表示される画 
面を基本に説明しています。 

-プ IJ ンタードライバーは、 MP ドライバーに含まれています。 


1 本製品の電源び入っていることを確認する^ P .1 1 

2 用紙をセットする与 P .62 _ 

ここでは、 A 4 サイズの普通紙びセットされていることを確認します。 

3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてか!5、補助トレイを開く 

4 アプリケーシヨンソフトで原稿を作成(または表示)する_ 


5 プリンタードライバーの設定画面を開く 



且 


B 


〇 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューまた 
はツールバーか5 [ EP 刷]を選ぶ 

[印刷]ダイア□グび表示されます。 

且 ご使用の製品名が選ばれていることを確認する 

_ 

-別の製品名び選ばれている場合は、ご使用の製品名をク U ック 
して < ださい。 


B [詳細設定](または[プ□パティ])ボタンをクリック 
する 
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文書を印刷する ( Windows ) 


6 印刷に必要な設定をする _ 

n [よく使う設定]で[文書巧刷]を選ぶ 

_ 

-[よく使う設定]で[文書印刷]、[写真印刷]といった印刷目 
的を選ぶと、選んだ目的により、[追加する機能]の項目に自 
動的にチェックマークび表示されます。また、印刷目的に適し 
た用紙や品質などの設定び表示されます。 


且 表示された設定内容を確認する 

ここでは、[用紙の種類]で[普通紙]、[印刷品質]で[標 
準]、[出力用紙サイズ]で [ A 4] び選ばれていることを 
確認してください。 

_ 

-[部数]で2部上の部数を指定すると、部単位で印刷され 
ます。 

-設定内容は変更することびでさます。ただし、[出力用紙サイ 
ズ]を変更した場合は、[ページ設定]シートの[用紙サイズ] 
の設定びアプ IJ ケーシヨンソフトの設定と合っていることを確 
認してください。 

詳しくは『をっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照して 
<ださい。 

-用紙の種類を間違えると、正しい印刷品質で印刷されない場合 
びあります。 


B [ OK ] ボタンをクリックする 


-プ U ンタードライバー機能の設定ち法については、[ヘルプ]ボタンや[操作説明]ボタンをク IJ ックして、へ 
ルプや『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。[操作説明]ボタンは、プ U ンタードライ 
バーの[クイック設定]シート、[基本設定]シートおよび[ユーティ U ティ]シートに表示されます。ただし、 
電子マニュアル（取扱説明書）びパソコンにインス!-ールされている必要びあります。 

-変更した内容に名前を付けて[よく使う設定]に登録することをでさます。詳しくは、『をっと活用ガイド』（電 
テマニュアル）を参照してください。 

• [次回もこの設定で印刷する]にチェックマークを付けると、現在表示されている設定内容び次回！;(降の印刷に 
を適用されます。ただし、ご使用のアプ U ケーシヨンソフトによっては、適用されない場合びあります。 

-[印刷前にプレビューを表示]にチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認することびでさ 
ます。アプ U ケーシヨンソフトによっては、表示されない場合びあります。 

-[基本設定]シートや[ページ設定]シートでは、詳細な印刷設定をすることびでさます。詳しくは、『をっと活 
用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 
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文書を印刷する ( Windows ) 


7 印刷を開始する _ 

[印刷](または [0 口）ボタンをク U ックすると、印刷び開始されます。 




-封筒を指定した場合、印刷時にセットち法についてのメッセージび表示されます。 

怜後、このメッセージを表示しない。]にチェックマークを付けると、次回からメッセージは表示されなくなり 
ます。封筒印刷時の設定については、「封筒をセットする」 ( P .64) を参照してください。 

-印刷中に本製品のストップボタンを押すか、プ U ンター状態の確認画面の[印刷中止]ボタンをク U ックする 
と、印刷を中止でさます。 

プ U ンター状態の確認画面は、タスクノく一上のプ IJ ンターのアイコンをク U ックして表示します。 

Windows Vista operatin 呂 system 化^降、 Windows Vista ) または Windows XP をご使用の場合は、タス 
クバー上の [Canon (ご使用の製品名） Printer ] をク U ックして表示します。 

-畳線びずれたり、印刷結果び思わしくない場合は、「プ U ントヘッド位置を調整する」 ( P .78) を参照してプ IJ 
ントへッドの位置調整を行ってください。 
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文書を印刷ずる （ Macintosh ) 


ここでは、 A 4 サイズの書類を普通紙に印刷するち法について説明します。詳しくは、『もっと活 
用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

_ 

-ご使用のアプ U ケーシヨンソフトによっては、操作び異なる場合びあります。詳しい操作ち法については、ご使用のア 
プ U ケーシヨンソフトの取扱説明書を参照して<ださい。 


Mac OS X v . l 0.6. x または Mac OS X v . l 0.5. x の場合 


_ 

• ここでは 、 Mac os X v . l 0.6. x をご使用の場合に表示される画面を基本に説明しています。 


1 本製品の電源び入っていることを確認する^ P . 11 

2 用紙をセットずる与 P . 目2 

ここでは、 A 4 サイズの普通紙びセットされていることを確認します。 

3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを開く 

4 アプリケーシヨンソフトで原稿を作成(または表示)ずる _ 

5 プ U ントダイア□グを開< _ 

アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから[プ U ント]を選ぶと、プ U ントダイア □ 
グび表示されます。 


-下の画面び表示された場合は、^*^ボタンをク|」ックしてください。 
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文書を印刷する (Macintosh) 


6 


印刷に必要な設定をする 



XXXXXXXXXXX 1 

三 1 

■プリンタ : [Canon MUB series biMM 

ブ 巧 ^^ 

巧な： Oj _ |0T 合ぃ 

ベージ： 0 すぺて _ 

OMtt: 1 終了：；1 


i W . ィ, 1/1 1 ► 1 W 1 

卜 》 

方向： n 

Hl 

M W 21.00 X 巧. 70 cm • 

m iTtei 

f キストェデイット k>Nl~ -- 

] ヘッダとフッタモブリント 

@ Cj2lID 



しキャンセル J 

1 

1 1 

I i 

1 




n [プリンタ]でご使用の製品名が選ばれていることを確 
認する 

且 [用紙サイズ]でセットした用紙のサイズを選ぶ 

ここでは [ A 4] を選びます。 

B ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選ぶ 

凸 [用紙の種類]でセットした用紙の種類を選ぶ 

ここでは[普通紙]を選びます。 


-用紙の種類を間違えると、正しい印刷品質で印刷されない場合 
びあります。 


旦 閒刷品質]で EP 刷品質を選ぶ 

ここでは[標準]を選びます。 



-印刷品質については、『をつと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 


_ 

-プ IJ ンタードライバー機能の設定ち法については、プ U ントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプ 
シヨン]、[フチなし全面印刷]、または[とじしろ]の@ボタンをク U ックしてください。 

• 左側に表示されるプレビュー画面で印刷結果を確認することびできます。アプ IJ ケーシヨンソフトによっては、 
表示されない場合びあります。 


7 印刷を開始する _ 

[プ U ント]ボタンをク U ックすると、印刷び開始されます。 



- Dock 内にあるプ U ンターのアイコンをク U ックすると、印刷状況を確認するダイア□グび表示されます。 


-印刷状況の IJ ストで文書を選んで悄 ij 除]をク IJ ックすると、その文書の印刷を中止でさます。[保留]をク U ッ 
クすると、その文書の印刷を一時停止でさます。また、[プ U ンタを一時停止]をク U ックすると、 U ストにあ 
るすべての印刷を一時停止でさます。 

-署線びずれたり、印刷結果び思わしくない場合は、「プ IJ ントヘッド位置を調整する」 ( P .78) を参照してプ IJ 
ントへッドの位置調整を行ってください。 
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文書を印刷する (Macintosh) 


Mac OS X V . 1 0,4. 11の場合 


本製品の電源び入っていることを確認する^ P .1 1 


2 用紙をセットする ^ P .62 


ここでは、 A4 サイズの普通紙びセツトされていることを確認します。 

3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを開く 

4 アプリケーションソフトで原稿を作成(または表示)する_ 


5 用紙サイズを設定する 


且- 

B- 


3 




因画画 


化大巧ル：110 0K ] 


③ 


([キャンセル ）|>6= OK 三 

- 1 — 

□ 


〇 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 
[ページ設定]を選ぶ 

ページ設定ダイア□グび表示されます。 

且 [対象プリンタ]でご使用の製品名び選ばれていること 
を確認する 

B [用紙サイズ]でセットした用紙のサイズを選ぶ 

ここでは [A4] を選びます。 

□ [0 K ] ボタンをクリックする 


パソ n ンか5印刷してみよう 
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文書を印刷する ( Macintosh ) 


6 印刷に必要な設定をする _ 

D アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 
[プリント]を選ぶ 

プ U ントダイア□グび表示されます。 

且 [プリンタ]でご使用の製品名が選ばれていることを確 
認する 

0 ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選ぶ 

凸 [用紙の種類]でセットした用紙の種類を選ぶ 

ここでは[普通紙]を選びます。 




• 用紙の種類を間違えると、正しい印刷品質で印刷されない場合 
びあります。 


旦 


閒刷品質] 

ここでは a 


で印刷品質を選ぶ 

[標準]を選びます。 


-印刷品質については、『をつと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 


_ 

-プ U ンタードライバー機能の設定ち法については、プ IJ ントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプシヨ 
ン]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]、または[とじしろ]の@ボタンをク U ックしてください。 

-[プレビュー]ボタンをク IJ ックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することびでさます。アプ IJ ケーシヨ 
ンソフトによっては、表示されない場合びあります。 


7 印刷を開始する _ 

[プ U ント]ボタンをク U ックすると、印刷び開始されます。 



- Dock 内にあるプ U ンターのアイコンをク U ックすると、印刷状況を確認するダイア□グび表示されます。 


-印刷状況の IJ ストで文書を選んで悄 ij 除]をク IJ ックすると、その文書の印刷を中止でさます。[保留]をク U ッ 
クすると、その文書の印刷を一時停止でさます。また、[ジョブを停止]をク U ックすると、 U ストにあるすベ 
ての印刷を一時停止でさます。 

-署線びずれたり、印刷結果び思わしくない場合は、「プ IJ ントヘッド位置を調整する」 ( P .78) を参照してプ U 
ントへッドの位置調整を行ってください。 
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(A) Easy-WebPrint EX のヘルプは、ツール 
バーの正 asy-WebPrint EX] をク U ック 
し、メニューから[ヘルプ]をク IJ ックし 
て表 TJX します。 


(巳） Easy-WebPrint EX のヘルプは、メニュ ー 
パーの正 asy-WebPrint EX] をク U ックし、 
メニューから[ヘルプ]をク U ックして表示 
します。 


たとえば、ク U ップ機能を使うと、いろいろなウェブページから必要な部分を切り取り、編集して印刷する 
ことびでさます。 

Easy-WebPrint EX の操作ち法については、 Easy-WebPrint EX のヘルプを参照してください。 












m (/ ん' 


ウェブぺージを印刷する 
(Easy-WebPrint EX を使う) 


Easy-WebPrint EX (イージ ー• ウェブプ U ント.イーエツクス）は、ウェブぺージをかんたん 
に印刷でさるソフトウェアです。 

ウェブページの端び切れないように用紙の幅に合わせて自動的に縮ルして印刷したり、プレビュー 
でページを選んで印刷することび巧能です。 

Easy-WebPrint EX は 、 Internet Explorer 7 ii (上 （ Windows )、 または Safari 上 (Mac 
OS Xv .10.5 じ(上）でご使用になれます。 


-他人の著作物を権利者に無断で複製•編集などすることは、個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲に 
おいての使用を目的とする場合をのぞさ、違法となります。 

また、人物の写真などを複製-編集などする場合には肖像権び問題になることびあります。 


_ 

• Easy-WebPrint EX のインス! -- ルち法や起動ち法については、 「Easy-WebPrint EX について」 （P. 已已）を参照して 
<ださい。 


XXXXXXXXXXXX 
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t 
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いろいろなソフトウェアを起動ずる 


本製品に付属されているいろいろなソフトウェアを、かんたんに起動でさる Solution Menu EX 
(ソ U ューション•メニュー•イーエックス）と、ウェブぺージを印刷できる Easy-WebPrint EX 
(イージ ー• ウェブプ U ント-イーエックス）について説明しています。 


Solution Menu EX について 


Solution Menu EX は、本製品に付属のアプ U ケーシヨンソフトや取扱説明書をかんたんに起動したり、お 
役立ちサイトにすぐアクセスできるソフトウエアです。 



• Solution Menu EX や『もっと活用ガイド』（電モマニュアル)、使用したいアプ U ケーシヨンソフトなどをインス! 
ルしていなかったり、削除した場合は、『セットアップ CD-R 日 M 』 で[選んでインス!-ール]からインス!-ールします。 


Solution Menu EX のメイン画面のカテゴ U メニュー表示エ U アには、メニューび表示されています。カテ 
UU メニュー表示エ U アでメニューをク U ックすると、メイン画面の機能アイコン表示エ U アに選んだメ 
ニューに分類された機能のアイコンび表示されます。 

ご使用の製品によって、メイン画面に表示されるアイコンやメニューの数や種類び異なります。 


※画面は、 Windows 7 のものです。 


メイン画面 カテゴリメニュー表示エリア 



よく使う機能のアイコンをショート 
カツトメニューとして登録でさます。 


アクセヴ IJ ーアイコン 
Solution Menu EX のメイン画面を 
表示したり、ショートカットメニュー 
の表示/非表示を切り替えます。 


設定機種名表示エリア 
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いろいろなソフトウエアを起動する 


フォトプリント 

デジタルカメラの写真を使っていろいろな印刷び行えます。 

スキャナーを使う 

写真や文書のスキャンを行えます。 

キヤノンウェブサービス 

ウェブサイトから印刷用のコンテンツや素材をダウン□ー ドでさます。 

ヘルプと設定 

Solution Menu EX のヘルプや『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を表示できます。 

また、 Solution Menu EX やご使用の製品の設定びできます。 

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）では、本書に記載されていない使いかたや各種設定のしかた、トラ 
ブルび起こったときの対処ち法、付属のアプ U ケーシヨンソフトの使いかたについて説明しています。 

_ 

-『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）は、デスクトップ上のアイコンをダブルク U ックして表示することもでさ 
ます。 


アプリケーションの起動 

Easy-PhotoPrint EX やマイプ U ンタなどの付属のアプ U ケーションソフトを起動できます。 

マイプリンクは、プ U ンタードライバーの設定画面を表示したり、操作に困ったとさの対処方法について知 
ることびできるソフトウェアです。 Macintosh ではご使用になれません。 

また、ユーヴーの切り替えを行う場合は、あらかじめマイプ U ンタを終了してから行ってください。 

オンラインショッピング 

インクなどの消耗品をウェブサイトから購入でさます。 

* Windows をご使用の場合のみ表示されます。 

イン フオメー ション 

本製品の活用情報などを確認でさます。 

_ 

-お役立ち情報などび記載されたインターネット上のページへアクセスするには、インターネットへの接続び必要です。 

• Solution Menu EX の操作ち法については、[ヘルプと設定]メニューの [Solution Menu EX のヘルプ]轉、をク U ッ 
クして、 Solution Menu EX のヘルプを参照してください。 
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いろいろなソフトウエアを起動する 


Solution Menu EX か 5 アプリケーシヨンソフトを起動する 

Solution Menu EX では、アプ U ケーシヨンソフトを起動するだけでなく、アプ U ケーシヨンソフトのいろ 

いろな機能を直接選んで操作画面を表示することびできます。 

ここでは、 Solution Menu EX を起動して、 Easy-PhotoPrint EX の[写真印刷]の機能を選ぶ手順を例に 

操作を説明します。 

1 Solution Menu E ) (を起動する _ 

デスクトップ上の©アイコンをダブルクリックする 

_ 

• お買い上げ時から設定を変更していない場合は、ご使用のパソコンを起動すると、 Solution Menu EX び自動 
的に起動します。 

• [スタート]メニューから表示するときは、[スタート]メニューから[すべてのプログラム]^ [Canon 
Utilities] 一 [Solution Menu EX] 一 [Solution Menu EX] の順に選びます。 

• Solution Menu EX を起動してもメイン画面び表示されない場合は、霞（アクセヴ U- アイコン）をもク U ッ 
クして[メイン画面を表示]を選ぶと、 Solution Menu EX のメイン画面び表示されます。 

Dock 内にある g アイコンをク U ックする 

_ 

• メニューパーから表示するときは、[移動]メニューから[アプ U ケーシヨン] 一 [Canon Utilities] 一 
[Solution Menu EX] の順に選び、 [Canon Solution Menu EX] をダブルク U ックします。 

• Solution Menu EX を起動してもメイン画面び表示されない場合は、 Control キーを押しなびら^ (アクセ 
ヴ|」ーアイコン）をク U ックして[メイン画面を表示]を選ぶと、 Solution Menu EX のメイン画面び表示さ 
れます。 

• Dock 内にアイコンび表示されていない場合は、 Dock 内にアイコンを追加することびでさます。 

詳細は、 Solution Menu EX のヘルプを参照してください。 


2 起動するアプリケーシヨンソフトの機能を選ぶ 



D [フオトプリント]メニューをクリックする 

且 [写真 EP 刷]がをクリックする 

Easy-PhotoPrint EX び起動し、[写真印刷]の画面び表 
示されます。 

_ 

-[写真印刷]のほかにも、アルバムやカレンダー印刷などの機 
能を直接選ぶことびできます。 Easy-PhotoPrint EX の操作 
や機能については、「写真を印刷する (Easy-PhotoPrint EX 
を使う)」 (P.40) を参照してください。 
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最初に Safari を起動して目的のウェブページを表示させます。 

Dock 内の殘アイコンをク U ックすると、 Easy-WebPrint EX び起動し、 Easy-WebPrint EX のメニュー 
ノ く一やツールノ く一び組み込まれた画面び表示されます。 
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いろいろなソフトウエアを起動する 


Easy-WebPrint EX について 




Easy-WebPrint EX をインストールすると、 Easy-WebPrint EX ツールバーび Internet Explorer に組み込 
まれます。 

Internet Explorer の実行中は、このツールバーをいつでも使用することびでさます。 


度 Windows Internet Explorer 

\ V 卜 -- 十品 Ra' 


■ - ht I X I Ita ■ 1 P ， 

1 X Canon Gasy-WebPrint GX - g 田 刷 

， 邑 1 プレビュ ー 1 凰クリップ園目扭クリップ 1 阻クリかプリスト 

み お気に入り 1 なお おすすめサイト ▼ お Wfeb スライスず17ラ... ▼ 

I I 

な，回， 口 g ， ぺージ (P )， t- フティ の， ツ ー JKO )， 




Easy-WebPrint EX のインストールについて 

• Easy-WebPrint EX をインス!ルしていないと、タスクバーの通知領域に Easy-WebPrint EX のインス!ルの案 
内び表示される場合びあります。 

インス!-ールするとさは、案内表示をク U ックし、画面の指示にしたびってください。 

• 『セットアップ CD-R 日 M』 で[選んでインス! -- ル]から [Easy-WebPrint EX] を選んで、インス! -- ルすることも 
でさます。 

• Easy-WebPrint EX をインストールするには、 Internet Explorer 7上びインストールされていて、インターネット 
に接続されている必要びあります。 



XXXXXXXXXXXX 


r 八ソ n ンか5印刷してみよう 
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いろいろなソフトウエアを起動する 



• メニユーパーから表示するときは、[移動]メニユーから[アプ U ケーシヨン] 一 [Canon utilities ] 一 [ Easy - 
WebPrint EX ] の順に選び、正 asy-WebPrint EX ] をダブルク U ックします。 


Easy-WebPrint EX のインストールについて 

• Easy-WebPrint EX をインス! -- ルしていないと、 Dock 内に鐵アイコンび表示される場合びあります。 

インス!-ールするとさは、%アイコンをク U ックし、画面の指示にしたびってください。 

• 『セットアップ CD - R 日 M 』 で[選んでインス! -- ル]から [ Easy-WebPrint EX ] を選んで、インス! -- ルすることも 
でさます。 

• Easy-WebPrint EX をインス! -- ルするには 、 Safari 41；(上 ( Mac 日 S X v . l 日.己！;(上）びインス!ルされていて、 
インターネットに接続されている必要びあります。 
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そのほかの使いかた 

本製品のそのほかの使いかたとして、本体設定の各機能について紹介してい 

また、操作の手助けとなる『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の見か 
たについても説明しています。 


本製□□の設定(しついて . 

.P.58 


『もっと活用ガイド』（電子マニコ 

L アル）について…… P.59 


そのほかの使いかた 
















本製品の設定について 


ここでは、トップメニューの[本体設定]から設 
定/変更でさる項目について紹介します。設定 
/変更ち法については、『もっと活用ガイド』（電 
テマニュアル)を参照してください。 

言語選択 

液晶モニターに表示する言語を変更します。 

設定リセット 

コピー自動濃度 

コピーするとさに、原稿台ガラスにセットした原 
稿に合わせて自動で濃度を調整するように設定し 
ふ^ 〇 

本製品で設定した値を、ご購入時の設定に戻すこ 
とびできます(ただし、プ U ントへッド位置調整で 
の設定値、 力ー ド書さ込み状態の設定、言語選択で 
設定した言語については U セットされません)。 

用紙のこすれ改善 

印刷面びこすれてしまった場合のみ設定します。 


コピーフチはみ出し量 

コピーの種類を[フチなしコピー]に設定したと 
さに、はみ出し量を設定します。 


自動写真補正設定 

カードモードで[自動写真補正 ON] に設定した 
ときに、写真に保存されている Exif 情報を優先 
するかどうかを設定します。 


曰付表示お式 

カードモードで[日付印刷 ON] に設定したとさ 
に、印刷される年月曰の並び順を設定します。 


カード書き込みが態 

本製品のカードス□ットをパソコンのメモ U — 
カード用ドライブとして使用でさるように設定で 
さます。 


ヴイレント設定 

夜間など、本製品の動作音（コピー時/メモ U — 
力ード印刷時など)び気になるときに設定します。 


キー リピート 

数値を入力するとさに、ボタンの長押しで数値び 
速く増えたり減ったりするように設定でさます。 
無効に設定すると、ボタンを長押ししてちボタン 
を一度しか押していない操作と同様となります。 
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『をつと活用ガイド』（電子マニュアル）について 


付属の CD-ROM 『セットアップ CD-ROM 』 には、パソコンの画面で見る取扱説明書（電モマニュ 
アル）の『もっと活用ガイド』び収録されています。 

『もっと活用ガイド』では、本書には記載されていない使いかたや各種設定のしかた、トラブル 
び起こったとさの対処ち法、付属のアプ IJ ケーシヨンソフトの使いかたについて説明しています。 

本製品の機能を十分に知ってご活用いただくために、『もっと活用ガイド』をご利用ください。 

_ 

-『もっと活用ガイド』をインス!-ールしていなかったり、削除した場合は、『セットアップ CD - ROM 』 で[選んでインス 
トール]から[電子マニュアル（取扱説明書)]を選んでインストールします。 


※画面は Windows Vista のものです。 


目次やキーワード 
か5検索して見た 
いページを表示で' 
をます。 


fig canon series もつ とま 用ガイド 

イ房 S ， ► ，4 I ド圆 ' B な，]なマイマニュアル兵なま S 宙 SH 
il 旦冻 ] 

卜巧 Canon WM series もっと;'ま巧ガイド 
因*電子マニュアルの保いかた 
を ♦ J むコンから Efl 刷してみよう 

>本製品の巧なバネルから巧刷して夕 
を > スキヤンしてみ上う 
を ♦ お手入れ 
を ♦ 本毁品の設定をををする 





目的にあった機能に 
ついての操作や説明 
を表示します。 


電子マニュアルの使いかたやお手入れ、 
本製品の設定を変更する方法など、いろ 
いろな説明を表示します。 


そのほかの使いかた 
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用紙/原稿をセットずる 


ここでは、本製品で使用でさる用紙/原稿の種類と、印刷する用紙を後トレ 
イにセツトする方法、コピーやスキャンする原稿のセツト方法について説明 
しています。 


用紙をセツトずる 


P.62 


普通紙/写真用紙をセットする . P .62 

封筒をセットする . P .64 

使用できる用紙について . P .67 

使用できない用紙について . P .70 

原稿をセットする . P .71 

セットできる原稿について . P .72 


P.71 



I 用紙/原稿をセットする 
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用紙をセットする 


普通紙/写真用紙をセツトずる 


•普通紙に印刷するとさの注意 



-普通紙を L 判、 2 L 判、 KG サイズ、名刺の大きさに切つ 
て試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 


_ 

• 写真を印刷するとさは、キヤノン純正の写真専用紙のご 
使用をお勧めします。キヤノン純正紙については、「使用 
できる用紙について」 （ P .67) を参照してください。 

-複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノ 
ン普通紙-ホワイト SW -10] び使用でさます。用紙の 
両面に印刷する場合は、キヤノン普通紙-ホワイト両 
面厚 □ SW -20] びお勧めです。 

本製品で使用でさる用紙サイズ、重さについては、「使 
用でさる用紙について」 ( P .67) を参照してください。 


•はがさに印刷するとさの注意 



-普通紙をはびさの大ささに切って試し印刷すると、紙づ 
まりの原因になります。 


• 通常のはびさや往復はびさは、パソコンからの印刷にの 
み使用でさます。 

• あて名面はパソコンからのみ印刷でさます。 

. 写真付さはびさやステッカーび貼ってあるはびさには印 
刷でさません。 

-往復はびさに印刷するとさは、ご使用のアプ IJ ケーシヨ 
ンソフトおよびプ U ンタードライバーで用紙サイズを必 
ず階復はびき」に設定してください。 

-往復はびさにフチなし全面印刷はでさません。 

-往復はびさは折り曲げないでください。折り目びつく 
と、正しく給紙でさず印字ずれや紙づまりの原因になり 
ます。 


_ 

• はびさの両面に]面ずつ印刷するとさは、されいに印刷 
するために、通信面を印刷したあとにあて名面を印刷す 
ることをお勧めします。このとさ、通信面の先端びめく 
れたり傷びついたりする場合は、あて名面から印刷する 
と状態び改善することびあります。 

-はびさを持つとさは、でさるだけ端を持ち、インクび乾 
くまで印刷面に触らないでください。 

• 写真を印刷するとさは、キヤノン純正の写真専用紙のご 
使用をお勧めします。キヤノン純正紙については、「使用 
できる用紙について」 （ P .67) を参照してください。 


はびををセツトする場合 

-パソコンを使わずに本製品を操作してコピーや印刷す 
る場合は、 はびさのあて名面を裏に して 郵便番号を下向 
さにセツトします。 



-パソコンから印刷する場合は、[用紙の種類]ではびきに 
対応した種類を設定します。往復はびさに印刷する場 
合は、必ず[用紙サイズ]で、脏復はびき]を設定します。 
印刷を実行すると、設定にしたびった印刷ガイドび表示 
されますので、ガイドにしたびって、はびさをセットし 
て < ださい。 

-はびさをセットするとさは、用紙ガイドを強<突さ当て 
すぎないようにしてください。うまく給紙されない場合 
びあります。 


1 用紙の準備をずる _ 

セットする用紙をそろえます。用紙に反りびある 
ときは、反りを直してください。 



_ 

-用紙の端をされいにそろえてからセットしてくださ 
し、。用紙の端をそろえずにセットすると、紙づまりの 
原因となることびあります。 

-用紙に反りびあるとさは、逆向さに巧げて反りを直し 
てから馈面び波状にならないように）セットしてく 
ださい。反りの直しかたについては、「困ったとさに 
は」の「印刷面び巧れる/こすれる」 ( P .100) を参 
照して < ださい。 
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用紙をセットする 


2 用紙をセットずる 

D 用紙サポートを開を、上に持ち上げてか5 
奥に傾ける 

且 排紙トレイをゆっくり手前に開いてか5、 
補助トレイを開く 



B 用紙ガイド ( A ) を広げ、 用紙の巧刷する面を 


表にして、後トレイの中央にセツトする 



-用紙（往復はびきを除く）は縦ち向 旧） にセツ 
卜してください。横ち向 （ C ) にセットすると紙 
づまりの原因となります。 



凸 用紙ガイド （ A ) を動かし、用紙の両端に 
合わせる 

用紙ガイドを強く突さ当てすざないようにし 
てください。うまく給紙されない場合びあり 
ます。 


凸 



_ 

• 用紙は （ D ) の線を超えないようにセットしてくだ 
さい。 



用紙/原稿をセットする 


63 








































用紙をセットする 


_ 

-給紙するとさに、「ガチャッ」と音びする場合びありま 
す。これは正常な動作です。 

用紙をセットした6 

-本製品を操作してコピーや印刷をする場合は、各モード 
の設定画面で用紙のサイズと用紙の種類をセットした 
用紙に合わせて設定します。 

与「設定を変更する」 （ P .19、 P .28) 

-パソコンから印刷する場合は、プ U ンタードライバーで 
[出力用紙サイズ]([用紙サイズ])と[用紙の種類]を 
セットした用紙に合わせて設定します。 

Windows の場合 

与「文書を印刷する （ Windows )」( P .44) 

Macint 日 sh の場合 

^「文書を印刷する （ Macintosh )」( P .47) 


封筒をセツトずる 


一般の長形3号/4号の封筒と、洋形4号/6号 
の封筒に印刷でさます。 

プ U ンタードライバーで適切に設定することによ 
り、あて名は封筒の向さに合わせて、自動的に回転 
して印刷されます。 



• パソコンからの印刷にのみ使用でさます。 

• 次のような封筒は、紙づまりや故障の原因になるため使 
用でさません。 

一角形封筒 

一型押しやコーティングなどの加工された封筒 
一ふたびこ重（またはシール）になっている封筒 
-ふた部分の乾燥糊び湿って、粘着性び出てしまった 
封筒 

• Macintosh をご使用の場合は、長形3号/4号の封筒 
は印刷でさません。 


_ 

• Windows をご使用の場合、封筒の印刷時にセットち法 
についてのメッセージび表示されます。[今後、この 
メッセージを表示しない。]にチェックマークをつける 
と、次回からメッセージは表示されなくなります。 
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用紙をセットする 


封筒の準備をずる 


封筒の四隅と縁を押して平らにします。 
-長形封筒 -洋形封筒 





封筒び反っている場合は、両手で対角線上の端を 
持って、逆ち向に軽く曲げます。 



封筒のふた部分び折れ®びっている場合は平らに 
します。 

挿入方向の先端部をペンで押して平らに伸ばします。 
-長形封筒 

令^> 


X 


X 


づ C 


X 

ブ と 


〇 


上の図は、封筒の先端部の断面図です。 
-洋形封筒 



平らになっていなかったり、端びそろっていなかった 
りすると、紙づまりの原因になることびあります。反 
りやふくらみび 3 mm を超えないよラにしてください。 


2 封筒をセットずる 


D 用紙サポートを開く 

用紙ヴポートを弓Iさ上げないでください。 


D 



且排紙 トレイをゆっくり手前に開いてから、 
補助トレイを開く => P .63 

B 用紙ガイド ( A ) を広げ、 封筒の印刷する面を 
表にして、後トレイの中央にセツトする 

一度に]日枚までセツトできます。 

凸 用紙ガイド （ A ) を動かし、封筒の両端に 
台わせる 

用紙ガイドを強く突さ当てすざないようにし 
てください。うまく給紙されない場合びあり 
よ9 〇 



用紙/原稿をセットする 


65 























用紙をセットする 


3 プリンタードライバーで用紙の設 
定をずる 

プ U ンタードライバーの設定画面を開き、下の 
設定を行ってください。 

• 長お封筒 （ Windows のみ） 

セツトのしかた： 

縦書を 横書さ 


> 


ふたを折りたたまずに上に 
向け、縦置さでセツトする 



[よく使う設定] :[封筒印刷] 

風筒サイズの設进画面：圓巧号]、辰形4号] 
[印刷の向き] :[縦](縦書きの場合） 

[横](横書さの場合） 

-洋お封筒 

セツトのしかた： 

横書を 縦書さ 


I 

式 

I 



ふたを左側にし、折り 
たたんだ面を裏にして、 
縦置をでセツトする 


I 



郵便番号欄を下に向け、 
ふたを折りたたんだ面 
を裏にして、縦置をで 
セツトする 



-封筒のサイズや印刷の向さを正しく選ばないと、上下 
逆さまに印刷されたり、9日度回転して印刷されたり 
します。 



•給紙するときに、「ガチャッ」と音びする場合びあり 
ます。これは正常な動作です。 

• Windows をご使用の場合、印刷結果び上下逆さまに 
なるときは、プ U ンタードライバーの設定画面を開さ、 
[よく使ラ設定]で[封筒印刷]を選び、[追加する機 
自到で [18 日度回転]にチェックマークを付けてく 
ださい。 

-プ U ンタードライバーの設定については、下を参照 
して < ださい。 

Windows の場合 

^「文書を印刷する （ Windows )」( P .44) 

Macint 日 sh の場合 

^「文書を印刷する （ Macintosh )」( P .47) 




[よ < 使う設定] 
g 摘サイズの言班画面 
[印刷の向さ] 


[封筒印刷] 

巧形4号]、巧形6号] 
[横](横書さの場合） 
[縦](縦書さの場合） 


[用紙の種類] :[封筒] 

[用紙サイズ] :じ羊形4号]、じ羊形6号] 

[方向] :[横](横書きの場合） 

[縦](縦書さの場合） 
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用紙をセットする 


使用できる用紙について 


最適な印刷結果を得るために、印刷に適した用紙をお選びください。キヤノンでは、写真や文書のための用 
紙はもちろん、シール紙やはびさなど、印刷の楽しさを広げるさまざまな種類の用紙をご用意しています。 
大切な写真の印刷には、キヤノン純正紙のご使用をお勧めします。 

種類 


市販の用紙 


用紙の名妳く型番 >>1 

後トレイの 
最大積載枚数 

排紙トレイの 
最大積載枚数 

[用紙の種類]の設定 

操作パネル 

プリンタードライバー 

普通紙（再生紙を含む） 

約100枚 

約已〇枚 

普通紙 

普通紙 

はがさ/年賀はがを 

40枚 

40枚 

— 

通信面：はがさ 

あて名面：すべてのはがを/はがさ 

インクジエツトはがさ/ 

インクジエツト紙年賀はがを 

20枚 

40枚 

(通信面のみ） 
IJ はがを 

通信面：インクジエツトはがさ 
あて名面：すべてのはがさ/はがさ 

インクジエツト光ミ尺はがを/ 

写真用年賀はがを 

20枚 

20枚 

(通信面のみ） 
IJ はがを 

通信面：インクジエツトはがを 
あて名面：すべてのはがを/はがさ 

往復はがを 

40枚 

*6 

— 

通信面-あて名面：はがを 

封筒44 

10枚 

*6 

— 

封筒 


キヤノン純正紙 


用紙の名称く型番 >>1 

後トレイの 
最大 積載 枚数 

最!^積載 枚数 

[用紙の種類]の設定 

操作パネル 

プリンタードライバー 

書類の印刷に 

カラー普通紙 
< LC -301 > 

約7已枚 

約已〇枚 

普通紙 

普通紙 

キヤノン普通紙•ホワイト 
く SW -101 > 

約9日枚 

約已日枚 

普通紙 

普通紙 

キヤノン普通紙•ホワイト 
両面厚 □ 

< SW -201 > 

約80枚 

約已〇枚 

普通紙 

普通紙 

写真の闘に 

キヤノン写真用紙.光ミ尺プロ 
[プラチナグレード] 

く PT -101 > U 

A 4、2 L 半 IJ 、 

六切：10枚 

L 判、ワイド、 
KG 、 はがき： 
20枚 

*6 

プラチナ 

グレード 

光ミ尺プロプラチナグレード 

キヤノン写真用紙.光ミ尺プ□フェツ 
シヨナル *5 

く PR -201 > U 

光ミ尺プ〇 

写真用紙光沢プ〇フェツシヨナル 

キヤノン写真用紙.光ミ尺 
く GP - 已01 >* 己 

光沢 

写真用紙光沢 

キヤノン写真用紙.光ミ尺ゴールド 
く GL -1 日1 >*已 

光沢ゴールド 

写真用紙光沢ゴールド 

キヤノン写真用紙.絹目調 
く SG - 201 >* 己 

絹目調 

写真用紙絹目調 

マツトフオトペーパー 

< MP -101 > 

マツトフオト 

マツトフオトペーパー 


I 用紙/原稿をセットする 
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用紙をセットする 


用紙の名称く型番 >>1 

後トレイの 
最大積載枚数 


[用紙の種類]の設定 

操作パネル 

プリンタードライバー 

年賀状、挨ぉ状の删に1苗盈考蟲 




キヤノン写真はがさ.光ミ尺 
く KH-301 > 

20 枚 

2 日枚 

(通信面のみ） 
写真はがを 
光沢 

通信面：キヤノン写真はがさ光ミ尺 
あて名面：すべてのはがを/はがを 

プ□フェツシヨナルフォトはがを 
く PH-101 >*3 巧 

20 枚 

2 日枚 

(通信面のみ） 
プ□フオト 
はがを 

通信面：プ□フォトはがを 

あて名面：すべてのはがさ/はがを 



ビジネス 义 書の 印刷に^ 

真 

局品位専用紙 
<HR-101S> 4 

80 枚 

已〇枚 

— 

局品位専用紙 

オリジナルグッズ作りに ^ 

] ミ.'.' '''' 

T シャツ転写紙 
く TR- 301 >*4*7 

1 枚 

*6 

— 

T シャツ転写紙 

ピクヴスプチシール 
<PS-101 >*4*7 
(16 面光ミ尺フォトシール） 

1 枚 


写真用紙光ミ尺 

ピクヴスプチシール•フリーカット 
<PS- 201 >*4*7 

1 枚 

— 

写真用紙光ミ尺 

フォトシールセット 

<PSHRS>*4*7 

に面/ 4 面/ 9 面/ 16 面） 

1 枚 


写真用紙光ミ尺 

片面光沢名刺用紙 
<KM-101 >*s 

20 枚 

光沢 

写真用紙光沢 

両面マット名刺用紙 
<MM-101 >*8 

20 枚 

光ミ尺 

写真.イラスト：写真用紙光ミ尺 
文字：普通紙 


*1 <型番>のあるをのは、キヤノン純正紙です。用紙の裏表や使用上のを意については、各用紙の取扱説明書を参照し 
てください。また、種類によって取り扱っているサイズび異なります。詳しくは、キヤノンピクヴスホームページ 
canon . jp / pixus をご覧ください。 

*2 用紙の種類やご使用の環境(高温-多湿や低温-低湿の場合)によっては、正常に紙送りでさない場合びあります。この 
場合は、セットする枚数を約半分！;(下に減らしてください。（再生紙はち紙配合率1日0%の再生紙び使用でさます。） 

*3 あて名面はパソコンからの印刷にのみ使用でさます。 

*4 パソコンからの印刷にのみ使用でさます。 

*5 用紙を重ねてセットすると、用紙を引さ込む際に印刷面に跡び付いたり、用紙びうまく送られない場合びあります。 
その場合は、用紙を]枚ずつセットしてください。 

*6 にじみや変色を防ぐため、続けて印刷するとさは、先に印刷した用紙を排紙トレイから取り出すことをお勧めします。 

*7 『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Easy - Ph 日 t 日 Print EX (イージ ー• フォトプ U ント-イーエックス）を使うと印 
刷の設定びかんたんにでさます。パソコンにインス I -ールしてお使いください。 

*8 パソコンからテキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ（已已 mm X 9] mm ) で作成し、上下左ちの余白 
を已 mm 程度に設定してください。 
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用紙をセットする 


サイズ 

使用でさる用紙サイズは、 Lil 下のとおりです。 

_ 

- Macintosh をご使用の場合、長形3号/4号の封筒は使用できません。 

定型： 

- レター （2] 己. 9 X 279.4 mm ) 

•AS (148.0 X 210.0 mm ) 

•巨已[巨己」 IS ] (:] 82.0 X 2已 7.0 mm ) 

• US 4 x 8 (101.6 X 203.2 mm ) 

-六切 (203.2 X 254.0 mm ) 

- 2 L 判 (127.0 X 178.0 mm ) 

-往復はびさ (200.0 X 148.0 mm ) 

• EURDLEnv . [封筒 DL ](1 1 0.0 x 220.0 mm ) 

. 長形 4 号 （9 日.日 X 205.0 mm ) 

. 洋形6号 （98.0 X 19日. 0 mm ) 

-名刺（已已.日 X 91.日 mm ) 

* [] 内は Macint 日 sh での表示です。 

非定型： 

じI下の範囲内で用紙サイズを設定することもできます。 

• 最小サイズ： 已已.日 mm X 91 .0 mm 

• 最大サイズ： 2] 已 .9mm X 676.0 mm 

重さ 

目4〜10己 g/m^ (キヤノン純正紙外の用紙） 

この範囲外の重さの用紙（キヤノン純正紙じ(外）は、紙づまりの原因となりますので使用しないでください。 

保管上のま意について 

-用紙は印刷する直前に、印刷する枚数だけをパッケージから取り出して使用してください。 

-反りを防ぐため、使用しない用紙は用紙び入っていたパッケージに入れ、水平に置いてイ呆管してください。 
また、高温-多湿-直射日光を避けて保管して<ださい。 

フチなし全面印刷に対応した用紙について 

- U —ガル/ A 日/目日サイズの用紙と往復はびき、封筒にはフチなし全面印刷できません。 

-普通紙はパソコンから印刷するとさのみフチなし全面印刷びでさます。印刷品質びやや低下することびあ 
りますので、試し印刷などにご使用ください。 


- IJ - ガル （2] 己. 9 X 3 已已 .6 mm ) 

• A 4 (210.0 X 297.0 mm ) 

•KG (101.6X ] 已 2.4 mm ) 

•US 已 x 7 (127.0 X ] 77.8 mm ) 

• L 判 (89.0 X 127.0 mm ) 

-はびさ ( lOO.Ox 148.0 mm ) 

- US Comm . Env . #10 掛筒# 10](104.6 x 241.3 mm ) 
•長形 3 号 (120.0 X 235.0 mm ) 

•洋形 4 号 （105.0 x 235.0 mm ) 

•ワイド] 01.6 X ] 80.6 mm [ワイド] (1 01 .6 x ] 80.6 mm ) 


I 用紙/原稿をセットする 
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原稿をセツトする 


使用でさない用紙について 


Lil 下の用紙は使用しないでください。されいに印刷でさないだけでなく、紙づまりや故障の原因になります。 

• 折れている/反りのある/しわび付いている用紙 
• 濡れている用紙 

-薄すざる用紙厘さ 64g/m 2 未満） 

-厚すざる用紙（キヤノン純正紙 Lil 外の用紙で重さ]日己 g/m 3 を超えるちの） 

-はびさより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙（はがさ /L 判など、 A 己サイズより小さい用紙に 
印刷する場合） 

-絵はがさ 

-一度折りまげた往復はびさ 
. 写真付さはびさやステッカーを貼ったはびさ 
-角形封筒 

-而たびこ重になっている封筒 

-ふたびシールになっている封筒 

-型押しやコーティングなどの加工された封筒 

-ふた部分の乾燥糊び湿って、粘着性び出てしまった封筒 

• 穴のあいている用紙 

-長方形外の形状の用紙 

-ステープルや粘着剤などでとじている用紙 

-粘着剤の付いた用紙 

-表面にラメなどび付いている用紙 
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原稿をセツトする 


原稿台ガラスにコピーまたはスキャンしたい原稿をセットします。 


原稿台ガラスに原稿をセツトしたあと、原稿台カバーをさちんと閉じてコピーやスキャンをしてください。 

パソコンからアプ U ケーシヨンソフトを使用してスキャンする場合は、原稿のセツト方法び異なります。詳しくは『をつ 
と活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


原稿を原稿台ガラスにセットする 



原稿台カバーを開ける 


-原稿台カバー上には物を置かないでください。原稿台カバーを 
開けた際、物び後トレイに落ち、故障の原因になります。 

且 コピーまたはスキャンする面を下に して原稿を原稿台 
ガラスにセットする 

原稿のかどを原稿位置合わせのマーク（过）に合わせて 
置いてください。 


原稿をセットするとさには、じ(下のことにを意してください。スキャナーび正しく動作しなくなったり、ガラス 
び破損することびあります。 

一原稿台ガラスに 2.0 k 呂上の物を載せない 

一原稿を強く押さえる （2.0 k 呂を超える力で）など、原稿台ガラスに重みをかけない 
原稿台ガラスの端から] mm の部分 （ A ) はコピーやスキヤンびでさません。 


A 


A 



I 用紙/原稿をセットする 
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原稿をセツトする 


2 


原稿台カノ（一をゆっくり閉じる 



セットできる原稿について 


下の原稿をコピーやスキヤンでさます。 


原稿の種類 ：文書、雑誌、新聞 

プ U ント写真、はびさ、名刺、 DVD/CD 
サイズ（幅 X 長さ） ：最大21 6 mm X 297 mm 

_ 

-分厚い本などをセットする場合は、原稿台カバーを取り外してセットすることびでさます。 

原稿台カバーの取り外し/取り付けについて、詳しくは『をつと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 
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お手入れ 


ここでは、 EP 刷がかす^こときのクリーニングのち法、インクがなくなった 
とさの FINE 力^^ッジの交換方法、用紙がうまく送5れない場合の対処 
方法などについで明します。 


印刷にかずれやむ!5があるとさには 


円 NE カートリツジを交換ずる 


P.74 


ノズルチェックパターンを印刷する . P .76 

ノズルチェックパターンを確認する . P .76 

プリントヘッドをクリーニングする . P .77 

プリント ヘッドを強 カク IJ — ニン グする . P .77 

プリントヘッド位置を調整する . P .78 

Mas 

交換の操作 . P .80 

インクの状態を確認する . P .8 己 


P.80 


給紙□ーラーをクリーニングずる 


P.86 




绞 


お手入れ 
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EP 刷にかすれやむ S がおるとまには 


印刷結果びかすれたり、色び正しく印刷されないときは、プ U ントヘッド（円 NE カート U ッジ) 
のノズルび目づまりしている可能性びあります。下の手順に沿って、ノズルチェックパターン 
を印刷してノズルの状態を確認し、プ U ントへッドのク U —ニングを行います。 

また、基線びずれるなど印刷結果び思わしくないときは、プ IJ ントヘッドの位置調整を行うと状 
態び改善することびあります。 


-円 NE カート U ツジを洗ミきしたり、拭いたりしないでください。 FINE カート U ツジの故障の原因になります。 



お手入れを行ラ前に 

- FINE 力ート U ッジにインクび残っているか確認してください。与 P .8 己 
• FINE カート U ッジび正しく取り付けられているか確認してください。与 P .84 

- FINE カート IJ ッジの底部を保護しているオレンジ色の保護テープびはびされているか確認してください。与 P .82 
-液晶モニターにエラーメッセージび表示されている場合は、「困ったとさには」の「液晶モニターにエラーメッセージ 
び表示されている」 ( P .89) を参照してください。 

-プ U ンタードライバーの印刷品質を上げることで、印刷結果び改善される場合びあります。詳しくは『をっと活用ガイ 
ド』（電子マニュアル）を参照してください。 


印刷びかすれている、む5びある場合： 


step 1 

ノズルチェックノ ターンを印刷する与 P .76 
ノズルチェックノ くターンを確認する与 P .76 

パターンに欠けや白い横すじがある場含 



Step 2 

プリントへツドをクリーニングする^ P .77 


つ 

I クリーニング後、ノズル チェック 
I パターンを印刷して確認 


2回繰り返してち改善されない場合 



Step 3 

プリントへッドを強カクリーニングする^ P .77 


改善されない場合は、電源を切って24時間上経過し 
たあとに、もう一度強カク IJ 一ニングを行ってください。 


それでち改善されない場合 



Step 4 

FINE カートリツジを交換する与 P .80 


_ 

- FINE カート IJ ツジを交換してを改善されない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くださ 
し、。^ P .121 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


畳線びずれるなど印刷に均一感びない場合： 


プリントへッド位置を調整する与 P .78 



-お手入れの操作は、パソコンから行うことちでさます。詳しくは『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してく 
ださい。 


お 

手 

入 

れ 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


:ックパターンを EP 刷する 


プ U ントへッドのノズルからインクび正しく出てい 
るかを確認するために、ノズルチェックパターンを 
印刷します。 


_ 

• インク残量びかないとノズ J レチェックノ くターンび正しく 
印刷されません。インク残量び少ない場合は FINE カー 
卜 U ツジを交換してください。づ P .8 日 


用意するもの： A 4 サイズの普通紙1枚 

1 電源が入っていることを確認ずる 


2 ノスレチてックパターンを印刷ずる 

n メニューボタンを巧す 
且 [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを巧す 
B [ノズルチェック]を選び、 0 K ボタンを巧す 



ノ くターン印刷の確認画面び表示されます。 

□ [はい]を選び、 0 K ボタンを巧す 

旦 メッセージの内容を確認し、 A 4 サイズの 
普通紙を1枚セットする 

回 排紙トレイをゆっくり手前に開いてか5補 
助トレイを開く 

□ 0 K ボタンを巧す 

ノズルチェックパターンび印刷されます。 

□ メッセージの内容を確認し、 0 K ボタンを巧す 

液晶モニターに2つのパターン確認び画面に 
表示されます。 

3 ノズルチェックパターンを確認ず 
る ^ P .76 


:ックパターンを確認する 


ノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はク 
U —ニングを行います。 

1 〇 のパターンに欠けがないか、 
©の パターンに白い横ずじが入つ 
ていないかを確認ずる 


A (欠けがない） 目（欠けがある) 



2 パターン確認画面で、印刷された 
パターンに近いものを選ぶ 



m 画 



すべて A 



巨がある 





すべて A 



巨がある 




〇 ©どち 6も A (夕け/白い横すじがない） 
の場合： 

〇 クリーニングの必要がないので、[すべて A ] 
を選んで 0 K ボタンを巧す 

且 メッセージの内容を確認し、 0 K ボタンを巧す 

メンテナンス画面に戻ります。 

_ 

-他の機能を開始するとさは、戻るボタンまたはメ 
ニューボタンを押して、トップメニューから選ん 
で < ださい。 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


〇 か© のどち6か、または 〇 と© の両方に B び 
ある（巧け/白い横すじびある）場合： 

〇 クリーニングび必要なので、 [ B びある]を 
選んで 0 K ボタンを巧す 

ク U —ニング確認画面び表示されます。 

且 [はい]を選んで 0 K ボタンを巧す 

プ U ントへッドのク U —ニングび開始されま 
す。づ P .77 

_ 

• 巻末の「知って得するヒント集」にノズルチェックパ 
ターンの良い例、悪い例びカラーで掲載されていま 
す。そちらちあわせて参照して<ださい。 


プリントへッドをクリーニングする 


ノズルチェックノ くターンに欠けや白い横すじびある 
場合は、プ U ントヘッドのク U —ニングを行ってく 
ださい。ノズルのつまりを解消し、プ U ントヘッド 
を良好な状態にします。インクを消耗しますので、 
ク U —ニングは必要な場合のみ行ってください。 

用意するもの： A 4 サイズの普通紙1枚 

1 電源が入っていることを確認ずる 

2 プリントヘッドをクリーニングずる 

D メニューボタンを巧す 
B [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを巧す 
B [クリーニング]を選び、 0 K ボタンを巧す 



確認画面び表示されます。 


□ [はい]を選び、 0 K ボタンを巧す 

プ U ントへッドのク U —ニングび開始されます。 
ク U —ニングび終了するまで、ほかの操作を 
行わないでください。終了まで約]〜2分か 
かります。 

ノズルチェックパターン印刷の確認画面び表 
示されます。 

3 ノスレチでックパターンを印刷ずる 

D [はい]を選び、 0 K ボタンを巧す 

且 メッセージの内容を確認し、 A 4 サイズの 
普通紙を1枚セットする 

B 排紙トレイをゆっくり手前に開いてか5補 
助トレイを開< 

□ 0 K ボタンを巧す 

ノズルチェックパターンび印刷されます。 

旦 メッセージの内容を確認し、 0 K ボタンを巧す 

4 ノズルチェックパターンを確認ず 
る与 ^P.7 ら 

_ 

-ク IJ 一ニングを 2 回繰り返してを改善されないとさ 
は、強カク IJ 一ニングを行ってください。づ P.77 


プリントへッドを強カクリーニングずる 


プ U ントへッドのク U —ニングを行っても効果びな 
い場合は、強カク U —ニングを行ってください。強 
カク U —ニングは、通常のク U —ニングよりインク 
を消耗しますので、必要な場合のみ行って<ださい。 

用意するもの： A4 サイズの普通紙 1 枚 

1 電源が入っていることを確認ずる 

2 プリントヘッドを強カクリーニング 

ずる_ 

D メニューボタンを巧す 
B [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを巧す 


お手入れ 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


B [強カクリーニング]を選び、 0 K ボタンを巧す 



確認画面び表示されます。 

□ [はし、]を選び、 0 K ボタンを巧す 

プ U ントへッドの強カク U —ニングび開始さ 
れます。 

強カク U —ニングび終了するまで、ほかの操 
作を行わないで<ださい。終了まで約2分か 
かります。 

ノズルチ I ックパターン印刷の確認画面び表 
示されます。 

3 ノスレチてックパターンを印刷ずる 

D [はい]を選び、 0 K ボタンを巧す 
且 メッセージの内容を確認し、 A 4 サイズの 
普通紙を1枚セットする 
0 排紙トレイをゆっくり手前に開いてか5補 
助トレイを開< 

□ 0 K ボタンを巧す 

ノズルチェックパターンび印刷され、メンテ 
ナンス画面に戻ります。 

_ 

-他の機能を開始するとさは、戻るボタンまたはメ 
ニューボタンを押して、トップメニューから選ん 
で < ださい。 


4 ノスレチでックパターンを確認ずる 
^ r ノズルチ I ックパターンを確認 
ずる」 （ P .76) の手順1 


改善されない場合は、電源を切って 24 時間上経過 
したあとに、もう一度強カク U —ニングを行います。 

それでち改善されない場合は、 FINE カート U ツジ 
を交換してください。づ P .8 日 

FINE カート U ツジを交換しても改善されない場合 
は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理 
をご依頼ください。与 P .12] 


プリントへッド位置を調整ずる 


置線びずれるなど、印刷結果に均一感び見られない 
ときには、プ U ントヘッド位置を調整します。 


• インク残量び少ないとプ U ントへッド位置調整シートび 
正しく印刷されません。インク残量び少ない場合は 
FINE カート U ツジを交換してください。 P .80 


用意するもの： A 4 サイズの普通紙*1枚 

* 表裏とちに白いされいな用紙を用意してください。 

1 電源が入っていることを確認ずる 

2 プリントへッド位置調整シートを巧 
刷ずる 

D メニューボタンを巧す 
B [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを巧す 

B [へッド位置調整（自動)]を選び、 0 K ボタ 
ンを巧す 


強カクリーニング 


へ V ド位置調整 
(向動） 

E 3 決を 
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確認画面び表示されます。 
































印刷にかすれやむらびあるとさには 


□ [はい]を選び、 0 K ボタンを巧す 

旦 メッセージの内容を確認し、 A 4 サイズの 
普通紙を1枚セットする 

回排紙 トレイをゆっくり手前に開いてか5補 
助トレイを開く 
□ 0 K ボタンを巧す 

プ U ントへッド位置調整シートび印刷されます。 


-プ U ントへッド位置調整シートの印刷部分には触 
らないで < ださい。 

-プ IJ ントヘッド位置調整シートは巧さないように 
してください。巧れやシワなどびあると正しく読 
み込めない場合びあります。 


回 [パターンは正常に印刷されましたか？]の 
メッセージが表示された5、正常に印刷さ 
れたことを確認し、[はい]を選び、 0 K ボ 
タンを巧す 

3 シートをス丰ヤンし、プリントヘッド 
の位置を調整ずる 

メッセージの内容を確認し、 EP 刷されたプ 
リントへッド位置調整シートを原稿台ガラ 
スにセットする 


調整ノ くターンび印刷された面を下に して、シー 
卜の左上隅のマークを原稿位置合わせマー 
ク（谷])に合わせます。 



を巧す 

プ U ントへッド位置調整シートのスキヤンび 
開始され、自動的にプ U ントヘッド位置び調 
整されます。 

調整終了後、原稿台ガラスからプ U ントへッ 
ド位置調整シートを取り出してください。 



-プ IJ ントヘッド位置の調整中は、原稿台カバーを 
開けたり、セットしたプ IJ ントヘッド位置調整 
シー h を動かさないで<ださい。 


-液晶モニターに[読み取りに失敗しました]と表 
示された場合は、日 K ボタンを押して、1；(下を確 
認してください。 

一原稿台ガラスやプ U ントへッド位置調整シート 
び巧れていないか 

ープ U ント へッ ド位置調整シートの セッ ト位置/ 
表裏び間違っていないか 

与「困ったとさには」の「液晶モニターにエラー 
メッセージび表示されている」 ( P .89) 


_ 

-他の機能を開始するとさは、戻るボタンまたはメ 
ニューボタンを押して、トップメニューから選ん 
で < ださい。 

-記載の手順でプ IJ ントへッド位置調整を行ってを 
印刷結果び思わしくない場合は、パソコンから手 
動でプ IJ ントへッドの位置調整を行ってくださ 
い。 

詳しくは、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル） 
を参照して < ださい。 

-[メンテナンス]メニューから[ヘッド位置調整 
値印刷]を選ぶと、現在の調整値を印刷して確認 
することびでさます。 



お手入れ 
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FINE 力ート ij ツジを交換ずる 


インクの残量に関する警告やエラーび発生すると、液晶モニターの画面にエラーメッセージび表示 
されてお知らせします。エラーメッセージの内容を確認してから、「困ったとさには」の「液晶モ 
ニターにエラーメッセージび表示されている」 （ P .89) を参照してエラーの対処をしてください。 


-本製品で使用でさる FINE カート IJ ッジの番号については、本書の裏表紙を参照してください。 


交換の操作 


FINE カート U ツジの交換び必要な場合は、次の手順で行います。 



- FINE カート IJ ツジに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクび漏れ、本製品の故障の原因となることびありま 
す。改造-分解はお勧めしません。 

-非純正 FINE カート IJ ツジまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または 
保証期間内であってち有償となります。 

FINE 力ートリツジの取り扱いについて 

- FINE カート U ツジの金色の端テ （ A ) やプ U ントヘッドノズル （目） には、手を触れないでください。正しく印刷でき 
なくなる場合びあります。 



• 円 NE カート U ツジの交換はすみやかに行い、円 NE カート U ツジを取り外した状態で放置しないでください。 

-交換用 FINE カート IJ ツジは新品のをのを装着してください。インクを消耗しているをのを装着すると、ノズルびつま 
る原因になります。また、インク交換時期を正しくお知らせでさません。 

-最適な印刷品質を保つため、円 NE カート U ツジは捆包箱に記載されている「取付期限」までに本製品に取り付けてく 
ださい。また、開封後6ヶ月じ(内に使い切るようにしてください（本製品に取り付けた年月曰を、控えておくことをお 
勧めします)。 



• 片方の円 NE カート IJ ッジびインク切れになったとさなど、一時的に残っているほうの FINE カート U ッジだけで印刷を 
行うことびでさます。ただし、両方のカート U ッジを使って印刷するとさに比べて印刷品質び下びる場合びありますの 
で、優れた印刷結果を得るために新しい FINE カート IJ ッジへの交換をお勧めします。 

なお、ブラックインクまたはカラーインクだけで印刷する場合も、インクの切れたカート IJ ッジを取り付けた状態で印 
刷してください。カート IJ ッジを取り外した状態では、エラーになり印刷できません。 FINE カート U ッジの設定につい 
て、詳しくは『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

-黒のみの文章を印刷したり、モノク□印刷をするとさにを、カラーのインクび使われることびあります。 

また、本製品の性能を維持するために行ラク U —ニングや強カク IJ 一ニングでを、両方のインクび使われます。 

インクびなくなった場合は、すみやかに新しい FINE カート IJ ツジに交換してください。 
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FINE カート ij ツジを交換する 


1 電源び入っていることを確認し、排紙トレイをゆっくり手前に開く 

2 スキャナーユニット(カバー ) を持ち上げ、スキャナーユニットヴポー 
卜 ( A ) で固定する 

円 NE カート U ツジホルダーび交換位置に移動します。 



A ま意 

• 円 NE カート U ツジホルダーび動いている間は FINE カート IJ ツジホルダーを手で止めたり、無理に動かしたりし 
ないでください。 FINE カート IJ ツジホルダーの動きび止まるまでは、手を触れないでください。 



-本製品の内部はインクで巧れてしまうことびあります。円 NE カート U ッジを交換するとさには、手や衣服など 
を巧さないようにごを意ください。製品内部のインク巧れはティッシュペーパーなどで簡単におさ取ることびで 
さます。清掃の方法について詳しくは、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

-原稿台カバー上には物を置かないでください。原稿台カバーを開けた際、物び後トレイに落ち、故障の原因に 
なります。 

-スキャナーユニット（カバー）は、原稿台カバーといっしよに持ち上げてください。 

• 本体内部の金属部分やその他の部分に触れないで<ださい。 

-スキャナーユニット（カバー）を] 0分じ(上開けたままにすると、 FINE カート IJ ッジホルダーびち側へ移動し 
ます。その場合は、いったんスキャナーユニット（カバー）を閉じ、再度開けてください。 


お手入れ 
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FINE カート ij ツジを交換する 




且 FINE カートリッジを取り出す 



• 衣服や周囲を巧さないよう、円 NE カート U ツジの取り扱いに 
はを意して < ださい。 


• 空になった FINE カート IJ ツジは地域の条例にしたびって処分 
して < ださい。 

また、キヤノンでは使用済み FINE カート IJ ツジの回収を推進 
しています。詳しくは「使用済みインクカート IJ ツジ回収のお 
願い」 （ P .122) を参照してください。 


4 新しい FINE カートリッジを準備する 



D 新しい円 NE カートリツジをパツケージから取り出し、 
オレンジ色の保護テープ （ A ) をゆっくり取り外す 



• FINE カート IJ ツジを振るとインクび飛び散り、手や周りのも 
のを巧す恐れびあります。円 NE カート U ッジの取り扱いには 
を意して < ださい。 


-取り外した保護テープに付いているインクで、手やまわりのを 
のを巧す恐れびあります。ご注意ください。 

-取り外した保護テープは、再装着しないで<ださい。地域の条 
例にしたびって処分してください。 

• 円 NE 力ート IJ ツジの金色の端テやプ U ントへツドノスレには、 
手を触れないでください。正しく印刷でさなくなる場合びあり 
ます。 
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FINE カート ij ツジを交換する 


5 FINE カートリッジを取り付ける 



新しし 、 FINE 力ー トリツジをホルダーに置く 

九ラー FINE カート U ツジは左側のホルダーに、ブラック 
FINE カート U ツジはち側のホルダーに取り付けます。 



インクカートリッジ固定カバーを閉じて、 FINE 力ート 
リッジを固定する 

インクカート U ッジ固定カバーは「カチッ」という音びす 
るまで、しっかり押して固定します。 


お手入れ 


83 










FINE カート ij ツジを交換する 



インクカートリッジ固定カバーが正しく閉まっている 
ことを確認する 


インクカート IJ ツジ固定カノく一び正しく閉まつていない場合 
は、「カチッ」という音びするまでインクカート IJ ツジ固定力 
バーをしっかり押して<ださい。 



• カラーカート IJ ッジとブラックカート IJ ッジの両方びセットされていないと印刷でさません。必ず、両方のカー 
卜 IJ ッジを取り付けてください。 


0 スキャナーユニット(カバー）を持ち上げてスキャナーユニットヴ 
ポートをたたみ、ゆつ<り閉じる 


A ま意 

-スキャナーユニットサポートをたたむとさは、スキャナーユニット（カバー）をしっかりと持ち、指などをはさ 
まないよラにを意してください。 



-スキャナーユニット（カバー）を閉じたあとに液晶モニターにエラーメッセージび表示された場合は、「液晶モ 
ニターにエラーメッセージび表示されている」 ( P .89) を参照してください。 


-次回印刷を開始すると、自動的にプ U ントヘッドのク U —ニングび開始されます。終了するまでほかの操作を行 
わないで < ださい。 

-畳線びずれて印刷されるなど、プ U ントヘッドの位置ずれび確認されたとさには、プ IJ ントヘッドの位置を調整 
します。づ P .78 
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FINE カート ij ツジを交換する 


インクの状態を確認する 


インクの状態は、液晶モニターで確認することびでさます。 


本製品には、インク残量を検知する機能（インク残量検知機能）び搭載されています。新しい FINE カート U ッジを取 
り付けた時点でインクび満杯とみなして残量検知をはじめます。新品でない FINE カート IJ ッジを取り付けた場合はイ 
ンク残量を正しく表示でさない場合びありますので、目安としてご活用ください。 

インクの残量に関する警告やエラーび発生すると、液晶モニターの画面にエラーメッセージを表示してお知らせします。 
エラーメッセージの内容を確認してから、「困ったとさには」の「液晶モニターにエラーメッセージび表示されている」 
( P .89) を参照してエラーの対処をしてください。 



n 電源び入っていることを確認し、メニューボタンを巧す 

且 [インク残量表示]を選び、 0 K ボタンを巧す 

インクの残量についてお知らせびあるとさは、図の （ A ) 
の部分にマークび表示されます。 

例：® 

インクび少なくなっています。新しいインクカート U ツジ 
をご用意ください。 




印刷中に液晶モニターに表示される画面でち、インクの状態を 
確認することびでさます。 


お手入れ 
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給紙□—ラーをクリーニングずる 


給紙□ーラーに紙粉や巧れびつくと、用紙びラ 
まく送られないことびあります。そのような場 
合は、給紙□ーラーのク U —ニングを行いま 
す。給紙 □ ーラーのク IJ ーニングは給紙 □ 一 
ラーび磨耗しますので、必要な場合のみ行っ 
てください。 

用意するもの： A 4 サイズの普通紙3枚 

1 電源が入っていることを確認ずる 

2 排紙トレイをゆっくり手前に開いて 
か！5、補助トレイを開く 


3 給紙□—ラークリーニングを選ぶ 

n メニューボタンを巧す 
且 [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを巧す 
B [給紙 □ —ラークリーニング]を選び、 0 K 
ボタンを巧す 



ヘッドに置調整植が刷 


給刪う-クリ-こが J 

E 3 決を 


確認画面び表示されます。 

□ [はし、]を選び、 0 K ボタンを巧す 


4 用紙を使用せずに給紙□ーラーを 
クリーニングずる_ 

D メッセージにしたびって、後トレイにセッ 
卜されている用紙をすべて取り除く 
B 0 K ボタンを巧す 

給紙□ーラーび回転してク U —ニングび開始 
されます。 

5 用紙を使用して給紙□ーラーをク 
リーニングずる_ 

n 給紙□ーラーの回転び停止したことを確認 
し、メッセージにしたびって、後トレイに 
A 4 サイズの普通紙を3枚セットする 

B 0 K ボタンを巧す 

ク U —ニングび開始されます。用紙び排出さ 
れるとク U —ニングび終了します。 

_ 

-他の機能を開始するとさは、戻るボタンまたはメ 
ニューボタンを押して、トップメニューから選ん 
で < ださい。 


上記の操作を行ってち改善されない場合は、お客様 
相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼< 
ださい。与 P .12] 
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困つたとをには 


本製品を使用中にトラプんが発生したときは、ここでの対処方法を参照して 
ください。 / 

ここでは発生しが^いトラブルを中/こ\に説明しています。該当するトラブル 
が見つか5ないとさには、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）をあわせ 
て参照してください。 

与「『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）について」 （ P . 已 9) 


•エラーが発生したときは . P .88 

•電源が入らない . P .88 

•液晶モニターにエラーメッセージが表示されている . P .89 

•液晶モニターの表示が消えている . P .92 

-日本語外の言語が表示されている . P .92 

• MP ドライバーがインストールできない . P .93 

-印刷-スキャン速度が遅い/ Hi-Speed US 巨として動作しない/ 

Cite 因に 5に高速で実行できるデバイス」などの警告夕が画励こ 

表示される . P .9 已 

•コピ ー/ 印刷結果に満足できない . P .96 

•印刷が始ま5ない . P .104 

•動作はするがインクが出ない . P .106 

• FINE 力ートリッジホルダーが交換位置に移動しない . P .106 

•用紙がうまく送5れない . P .107 

•用紙がつまった . P .108 

•パソコンの画面にメッセージが表示されている . P .110 

• Windows をご使用の方へ . P .1 14 

•フォトナビシートか5ラまく印刷でさない . P .11 曰 

•メモリーカードが取り出せない . P .1 16 


I 困つたとさには 
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困ったとさには 


エラーび 発生したときは 


印刷中に用紙びなくなったり、紙づまりなどのトラブルび発生すると、自動的にトラブルの対処 
方法を示すエラーメッセージび表示されます。この場合は、表示された対処ち法にしたびって操 
作してください。 





Mac OS X v . l 0.6 .x を 
ご使用の場合 


Mac OS X v . l 0. 日 .X を 
ご使用の場合 


Mac OS X v.l 0.4.1 1を 
ご使用の場台 





エラー»号：1000 
ホの巧 K がな<なり*した， 
"巧巧の•篇：着通巧" 


"用巧サイス: A4" 


• 2.プリンターの OK ポタンを押して < だま 


f ジョブを削お) ( すぺてのジ3ブを ff 止) が 


電源び入らない 



チェック 


チェック 


a 


電源ボタンを押してみて<ださい 

本製品と電源コードびしっかりと接続されているかを確認し、電源を入れ直してください 

電源プラグをコンセントか6巧き、2分な上たってか6、電源プラグをコンセントにつ 
ないで本製品の電源を入れ直して < ださい 


それでち回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 
与「お問い合わせの前に」 ( P .121) 
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困ったとさには 


液晶モニターにエラーメッセージび表示されている 


液晶モニターにエラー/確認メッセージび表示されたとさには、下の対処ち法にしたびってく 
ださい。 


エラー/確認メッセージ 

巧処方法 

プリントへッドが装着されていません 
プリントへッドを装着してください 

U 0 己1 

プリントへッドの種類が違います 
正しいプリントヘッドを装着してくだ 
さい 

U 0 己2 

インクカートリッジが認識できません 
U 0 己3 

U 0 已9 

円 NE カートリッジが正しく取り付け5れていない、または、本製品がヴ 
ポートでさない FINE カートリッジが取り付け5れています。 

スキャナーユニット(カバー)を開けて FINE カートリッジを正しく取り付 
け直してください。 

それでもエラーが解決されないとさには、 FINE カートリッジが故障してい 
る可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依 
頼ください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .121) 

正しい位置に取り付け6れていないイ 
ンクカートリッジびあります 

U 07 己 

U 07 巨 

各色の FINE カートリッジの取り付け位置に、正しい FINE カートリッジが 
セットされていることを確認してください。 

与 「 FINE カートリッジを交換する」 （ P .80) 

インクカートリッジび認識できません 
U 140 

本製品がヴポートでさない FINE カートリッジが取り付け5れています。 
正しい FINE カートリッジを取り付けてください。 

^ 「 FINE カートリッジを交換する」 （ P .8 日） 

インクカートリッジび認識できません 
U 1 已〇 

FINE カートリッジが正しく取り付け5れていません。 

スキャナーユニット(カバー)を開けて FINE カートリッジを正しく取り付 
け直してください。 

それでもエラーが解ミ夫されないとをには、お客様相談センターまたは修理受 
付窓□に修理をご依頼<ださい。 

与「お問いをわせの前に」 （ P .121) 

インクがな < なつている可旨を性びあり 
ます 

インクの交換をお勧めします 

U 162 

インクがなくなっている可能性があります。 

インク残量を正しく検知でをないため、インク残量検知機能は使用でさなく 
なります。 

この機能を無効にし、インクカートリッジを継続して使用する場含は、本機 
のストップボタンを已秒 m 上押してください。 

優れた印刷結果を得るために、新しいキヤノン純正カートリッジへの交換を 
お勧めします。 

インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障については、キヤノンは 
責任を負えない場合があります。 

-インク残量検知機能を無効にすると、液晶モニターのインク残量画面でイ 
ンクタンクびグレー色に表示されます。 

与 「インクの状態を確認する1 ( P .8 己） 


I 困つたとさには 
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困ったとさには 


エラー/確認メッセージ 

巧処方法 

インクがな<なりました 

インクカートリッジを33契して < ださい 

U 1 巨3 

インクがな<なりました。 

インクカートリッジを交換して、スキャナーユニット（カバー）を閉じてく 
ださい。 

印刷び完了していない場合は、インクカートリッジを取り付けたまま本機の 
ストップボタンを已秒！;(上巧すと、インク切れの状態で印刷を続行すること 
がでさます。 

このとさ、インク残量検知機能は使用でさなくなります。 

印刷び終了した5すぐに新しいインクカートリッジに交換してくださし、イ 
ンク切れの状態で印刷を続けると、十分な印刷品位び得5れなくなります。 


-インク残量検知機能を無効にすると、液晶モニターのインク残量画面でイ 
ンクタンクびグレー色に表示されます。 

づ「インクの状態を確認する」 （ P .8 己） 



メモリーカードに写真データがありま 
せん 

•セットしたメモリーカードに読み込める画像データが保存されていません。 

-画像ファイル名（フォルダー名）に、全角文字（漢字、カナ等）がある 
と、認識でをない場含があります。全角文字を半角英数字に変更してみ 
て < ださい。 

-パソコン上で編集/加工したデータは、必ずパソコンか5印刷を行って 
<ださい。 

-撮影情報びパソコンなどで編集されている写真を液晶モニターに表示しよ 
うとすると、「?」び表示されます。 



インク吸収体が満杯に近づきました 

OK で継続でをますが、早めに修理受 
付窓□へ交換をご依頼ください 

インク吸収体が満杯に近づいています。 

本製品は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収され 

よ〇 

この状態になった場合、本製品の日 K ボタンを巧すと、エラーを解除して印 
刷が再開でをます。満杯になると、印刷でさなくなり、インク吸収体の交換 
が必要になります。お早めに修理受付窓口へ交換をご依頼ください。お客様 
ご自身によるインク吸収体の交換はできません。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .121) 

インク吸収体の交換びぶ i 要です 
修理受付窓□へ交換をご依頼ください 

「****」部分は半角英数字で表示され、状況により表示が異なります。 

インク吸収体が満杯になりました。 

本製品は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収され 
よ ! J 〇 

この状態になった場合、交換が必要です。お早めにパーソナル機器修理受付 
センターまたはお近くの修理受付窓□へ交換をご依頼ください。お客様ご自 
身によるインク吸収体の交換はでさません。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .121) 

タイムアウトエラーび発生しました 

OK 

コピー中に何5かのエラーび発生し、一定の時間が経ちました。 

本製品の日 K ボタンを}甲してエラーを解除し、もラー度コピーをやり直して 
<ださい。 


90 














困ったとさには 


巧処方法 


プリントへッド位置調整シートの読み込みに失敗しました。 

本製品の日 K ボタンを巧してエラーを解除し、そのあと1；!下の対処を行って 
<ださい。 

-原稿台ガラスにプリントヘッド位置調整シートを置く向さや、位置を確 
認してください。 

-原稿台ガラスやプリントへッド位置調整シートがミちれていないか確認し 
て < ださい。 

-用紙が正しいか確認してください。 

自動でプリントへッド位置調整を行ラ場合は、 A 4 サイズの普通紙を使 
用して < ださい。 

-ノズルが目づまりしていないか確認してください。 

ノズルチェックノてターンを印刷してプリントへッドの状態を確認してく 
ださい。 

づ「ノズルチェックパターンを印刷する」 （ P .76) 

それでもエラーが解決されないとさは、本製品をパソコンに接続して、プリ 
ンタードライバーか5プリントへッド位置調整を行ってください。 

づ『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「プリントヘッドの位置を調 
整する」 


B 200 本製品の電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

プリンタートラブルび発生しました パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓□に修理をご依 

電源プラグを巧いて修理受付窓□へ修 頼ください。 

理をご依頼ください 与「お問い合わせの前に」 （ P .121) 


「****」部分は半角英数字で表示され、状況により表示が異なります。 

プ U ンタ ー h ラブルび sg をしました .rsiooj と表示された場合 

電源を人れ直して<ださ U 印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。それから、 FINE 力- 

解みしないとさは取扱説明書を参照し トリッジホルダーの保護材やつまった用紙など、円 NE 力ートリッジホル 

了<だ ダーの動さを巧げているちのを取り除さ、本製品の電源を入れ直してく 

ださい。 



-このとさ内部の部品には触れないよう、十分注意してください。印刷 
結果不具合などの原因となります。 

-それでも回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたは 
お近 < の修理受付窓□に修理をご依頼 < ださい。 

与 「お問い合わせの前に」 ( P .121) 


• 「6000」と表示された場合 

本製品の手前にものがある場合は取り除いてください。 

排紙トレイをゆっくり手前に開いてか5、本製品の電源を入れ直してみ 
て < ださい。 

-それ m 外の表示の場合 

本製品の電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 
本製品の電源を入れ直してみてください。 

それでち回復しない場をは、パーソナル機器修理受付センターまたはお 
近< の修理受付窓□に修理をご依頼< ださい。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .121) 


エラー/確認メッセージ 


読み取りに失敗しました 
• 向をや位置を確認 
• 台やシートの巧れを確認 
《取扱説明書を参照》 


I 困つたとさには 
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困ったとさには 


エラー/確認メッセージ 

巧処方法 

PC か 6 のカード書き込みが可能に設 
定され、本体か 6 アクセスできません 
0 K 

カードス□ットが書さ込み巧能 （[ PC から書さ込み可能])になっています。 
力ードス□ットが [ PC か5書き込み可制に設定されていると、メモリー 
カードか 5 印刷したり、 スキャンしたデータをメモリーカードに保存でさま 
せん。[本体設定]メニュー^ [カード書き込み状態]を [ PC か5書さ込 
み禁止]に戻してください。 


r 液晶モニターの表示び消えている 


電源ランプび消えているとを： 

電源び入っていません。電源コードび接続されていることを確認し、電源を入れてください。 


電源ランプび点なしているとさ： 

液晶 モニターび 自動消打しています。操作パネルの電源ボタンじ(外のボタンを押してください。 


日本語似外の言語び表示されている 


次の手順で、日本語の設定に戻して < ださい。 

1メニューボタンを巧して5砂な上待つ 

2 ▼ボタンを7回巧し、 0 K ボタンを巧す 

3 ▼ボタンを8回巧し、 0 K ボタンを巧す 

4 ▲▼ボタンで[日本語]を選び、 0 K ボタンを巧ず 
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困ったとさには 


MP ドライバーびインストールできない 


『セットアップ CD - ROM 』 を DVD / CD - ROM ドライブに入れてもセットアップが始ま5ないとき： 

次の手順にしたびってインス!-ールを開始してください。 

1[スタート]メニューか6な下のように選ぶ 

• Windows 7をご使用の場合は、[スタート]メニューから[コンピューター]を選びます。 

- Windows Vista をご使用の場合は、[スタート]メニューから[コンピュータ]を選びます。 

• Windows XP をご使用の場合は、[スタート]メニューから[マイコンピュータ]を選びます。 

2開いたウインドウにある d に D - ROM ] アイコンをダブルクリックずる 

CD - R 日 M の内容び表示された場合は、 [ MSETUP 4. EXE ] をダブルク U ックしてください。 


• CD - ROM のアイコンび表示されない場合は、次のことを試してください。 

- CD - R 日 M をパソコンから取り出して、再度セットする 
ーパソコンを再起動する 

• それでも [ CD - ROM ] アイコンび表示されない場合は、パソコンでほかの CD - R 日 M を表示できるか確認して 
ください。ほかの CD - R 日 M び表示でさる場合は、『セットアップ CD - ROM 』 に異常びあります。キヤノンお 
客様相談センターにお問い合わせください。 

与「お問い合わせの前に」 ( P .121) 

[プリンターの接続]画面で止まってしまラとを： 



プリンターのを結 

ブリンターと/ むコンを接綿しブ/ノターの電源を入れてください。 


A ! 織認韻していません。機売を確認し [ 


半 i ? シセ九 iij 


[プ U ンターの接続]画面から先に進めなくなった場合は、本製品の USB ケーブル接続部とパソコ 
ンび USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認し、次の手順にしたびってインス!-ールを 
やり直してください。 


ご使用のパソコンによっては、[プ IJ ンターを認識していません。接続を確認してください。]というメッセー 
ジび表示されることびあります。その場合は、しばらくお待ちください。 

しばらく待ってち先に進めない場合は、次の操作にしたびってインス!-ールをやり直してください。 


I 困つたとさには 
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困ったとさには 


1[キャンセ J レ]ボタンをクリックずる 

2 [インストール失敗]画面で[もう一度]ボタンをクリックずる 
3 表示された画面で[戻る]ボタンをクリックする 

4 [ PIXUSXXX ] 画面 （ rxxxj は機種名）で[終了]ボタンをクリックし、『セットアップ cd - 
ROM 』 を取り出ず 

5 本製品の電源を切る 

6パソコンを再起動する 

7ほかに起動しているアプリケーションソフトがあれば終了ずる 

8 再度『セットアップ CD - ROM 』 をセットして、[おまかせインス!^ール]を選んで MP ドライ 
バーをインス I ^ールする 

それ m 外のとさ： 

『かんたんスタートガイド』に記載されている手順にしたびい、 MP ドライバーをインス!-ールし直 
して < ださい。 

MP ドライバーび正しくインス!-ールされなかった場合は、 MP ドライバーを削除し、パソコンを再 
起動します。そのあとに、 MP ドライバーを再インス!-ールしてください。 

与 『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった MP ドライバーを削除する」 

MP ドライパーを再インス!-ールする場合は、『セットアップ CD-R 日 M 』 で[選んでインス!-ール] 
から [MP ドライバー]を選んでインス!-ールしてください。 

_ 

• Windows のエラーび原因でインス I -ーラーび強制終了した場合は、 Windows び不安定になっている可能性 
びあり、 MP ドライバーびインス!-ールでさなくなることびあります。パソコンを再起動して再インス!-ール 
して < ださい。 


『かんたんスタートガイド』に記載されている手順にしたびい、 MP ドライバーをインス!-ールし直してくだ 
さい。 

MP ドライバーを再インス!-ールする場合は、『セットアップ CD-R 日 M 』 で[選んでインス!-ール]から 
[MP ドライバー]を選んでインス!-ールしてください。 



• CD - R 日 M のアイコンび表示されない場合は、次のことを試してください。 

- CD - R 日 M をパソコンから取り出して、再度セットする 
ーパソコンを再起動する 

• それでを [ CD - ROM ] アイコンび表示されない場合は、パソコンでほかの CD - R 日 M を表示でさるか確認してください。 
ほかの CD - ROM び表示できる場合は、『セットアップ CD - ROM 』 に異常びあります。キヤノンお客様相談センターに 
お問い合わせください。 

与「お問い合わせの前に」 ( P .121) 
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困ったとさには 


E 口刷-スキャン速度が遅い/ Hi-Speed US 巨として動作しない/ 

「さ5に高速で実行できるデバイス」などの警告文が画面に表示される 


Hi-Speed US 目に対応していない環境では 、 USB ].1 での接続となります。この場合、本製品 
は正常に動作しますび、通信速度の違いから印刷速度び遅くなることびあります。 


チェック 


ご使用の環境が Hi-Speed USB に巧応しているか、次の点を確認してください 

パソコンの US 目ポートは、 Hi-Speed USB に対応していますか。 

US 目ケーブルと US 目八ブは、 Hi-Speed USB に対応していますか。 

US 目ケーブルは、必ず Hi-Speed US 目認証ケーブルをご使用くださし、また、長さ 3 mLU 内の 
ちのをお勧めします。 

ご使用のパソコンは、 Hi-Speed USB に対応した状態ですか。 

最新のアップデートを入手して、インス!-ールしてください。 

Hi-Speed USB 対応の USB ドライバーび正しく動作していますか。 

Hi-Speed USB に対応した最新の Hi-Speed US 目ドライバーを入手して、再インス!ルして 
<ださい。 


-それぞれの操作については、ご使用のパソコン、 US 目ケーブル、 USB 八ブのメーカーにご確認ください。 


I 困つたとさには 
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困ったとさには 


ピー/印刷結果に満足でさない 


白いすじび入る、置線びずれる、色むらびあるなど、思ったような印刷結果び得られないとさは、 
まず用紙や印刷品質の設定を確認してください。 

セットされている用紙のサイズや種類が、設定と合っていますか 

設定と異なるサイズや種類の用紙をセットしていると、正しい結果び得られません。 

写真やイラストを印刷したとさにカラーの発色びよくないことびあります。 

また、設定と異なる種類の用紙をセットしていると、印刷面びこすれる場合びあります。 

フチなし全面印刷を行う場合、セットした用紙と設定の組み合わせによっては、発色の差び発生す 
る場合びあります。 

用紙や印刷品質の設定を確認するち法は、ご使用の機器によって異なります 


本製品の操作でコピーをする場合 

本製品の操作パネル 
^「設定を変更する」 （ P .28) 

本製品の操作でメモリーカードか6 
印刷する場合 

本製品の操作パネル 
^「設定を変更する」 （ P .19) 

パソコンか6印刷する場合 

プリンタードライバー 
^「文書を印刷する （ Windows )」（ P .44) 

「文書を印刷する （ Macintosh )」（ P .47) 


チェック 


チェック1の表を参照して、適切な印刷品質が選ばれていることを確認してください 


用紙の種類や印刷するデータに応じた印刷品質を選んでください。インクのにじみや色むらび気に 
なる場合は、画質を優先する設定にして印刷してみてください。 


チェック 


m 


それでも解決しない場合は、ほかの原因び考え6れます 


iU 下の項目ちあわせて確認してください。 

^「白紙のまま排紙される/印刷びかすれる/違う色になる/白いすじび入る」 ( P .97) 
づ「色はびおかしい」 ( P .98) 

づ「署線びずれる」 ( P .99) 

与「インクびにじむ/用紙び反る」 ( P .100) 

^「印刷面び巧れる/こすれる」 ( P .100) 

^「用紙の裏面び汚れる」 ( P .103) 

与「色むらや色すじびある」 ( P .103) 


96 











困ったとさには 


白紙のまま排紙される/巧刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る 


A 旨の 



用紙が!]刷品質を確認しましたか 

与 「コピ ー/ 印刷結果に満足できない」 ( P .96) 


チェック 


FINE 力一 


トリツジは正しく取り付け6れていますか 


インクカート U ッジ固定カバーび正しく閉じられていないと、正常にインクび出ない場合びあります。 
スキャナーユニット（カバー）を開け、インクカート U ッジ固定カバーを開き、再度閉じてください。 
インクカート U ッジ固定カバーは「カチッ」という音びするまで、しっかり押して閉じてください。 



チェック 


a 


ノズルチェックパターンを印刷し、必要に応じてプリントへッドのクリーニングなどを 
行ってください 


ノズルチェックパターンを印刷して、インクび正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プ U ントヘッドのク U —ニング、強カク U —ニングについては「印 
刷にかすれやむらびあるとさには」 ( P .74) を参照してください。 


インクびなくなっている場合は、新しし、 FINE 力-トリツジに交換してくださし、 


チェック 


片面にのみ EP 刷可能な用紙を使用している場合は、用紙の表と裏を間違えてセツトして 
いないか確認して<ださい 


表と裏を間違えると、かすれたり、正しく印刷されないことびあるのでを意してください。 
用紙の印刷面については、ご使用の用紙に付属の取扱説明書を参照して<ださい。 
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困ったとさには 


チェック 


コピーしているときはじ I 下の項目もチェックしてみてください 

原稿び原稿台ガラスに正しくセットされていることを確認してください 

^「原稿をセットする」 ( P .71) 

原稿はコピーする面を下にしてセットしましたか 


チェック8 


本製品で印刷したちのをコピーしていませんか 


メモ U —カードから直接印刷するか、パソコンから印刷し直してください。 

本製品で印刷したものをコピーすると、されいに印刷されないことびあります。 


色味がおかしい 


色補正を行ってください 

写真またはイラストを印刷する場合、プ U ンタードライバーで色補正を設定することで発色び良く 
なることびあります。 

プリンタードライバーの[特殊効果]シートの [ VIVID フオト]にチェックマークを付けてく 
ださい。 


プリントダイア□グのポップアップ メニューから[カラー オプション]を選び、 [カラーモー 
ド]で [ VIVID フオト]を選んでください。 

CUPS ドライバー外をご使用の場合は、プリントダイア□グのポップアップメニューか S 
[特殊効果]を選び、 [ VIVID フオト]にチェックマークを付けてください。 


チェック 


円 NE 力一 


トリッジは正しく取り付け6れていますか 


インクカート U ッジ固定カバーび正しく閉じられていないと、正常にインクび出ない場合びあります。 
スキャナーユニット（カバー）を開け、インクカート U ッジ固定カバーを開き、再度閉じてください< 
インクカート U ツジ固定カバーは「カチッ」という音びするまで、しっかり押して閉じてください。 
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困ったとさには 


チェック 


3インクびなくなっている場合は、新しい円 NE 力ートリツジに交換してください 


ノズルチェック/む^—ンは正常に印刷されますか 


ノズルチェックパターンを印刷して、インクび正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プ U ントヘッドのク U —ニング、強カク U —ニングについては「印 
刷にかすれやむらびあるとさには」 ( P .74) を参照してください。 


ディスプレイと本製品では発色ち法び異なるため、印刷の色合いび画面上の色合いと異なる場合びあります。 
また、ディスプレイを見ている環境や色の調整によってを発色び異なります。そのため、印刷結果は同じ色合 
いにならないことびあります。 


爵線がずれる 


IM 




A 


チェック 


n 用紙や印刷品質を確認しましたか 

与 「コピー/印刷結果に満足でさなしり ( P .96) 

プリントへッドの位置調碧を行ってください 

プ U ントへッドの取り付け位置びずれていると、署線びずれて印刷される場合びあります。 
与 「プ U ントヘッド位置を調整する」 ( P .78) 


プ IJ ントヘッド位置調整を行ってもなお、印刷結果び思わしくない場合は、『もっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）の「プ U ントヘッドの位置を調整する」を参照して、手動でプ U ントヘッド位置調整を行ってください。 


I 困つたとさには 
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困ったとさには 



用紙が!]刷品質を確認しましたか 

づ「コピー/印刷結果に満足できない」 ( P .96) 


チェック 


写真を EP 刷するとき、写真専用紙を使用していますか 


写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷には、キヤノン写真用紙•光沢ゴールドなど 
の写真専用紙を使用することをお勧めします。 

与「使用でさる用紙について」 ( P .67) 


EP 刷面が巧れる/こすれる 



用紙の端が巧れる 用紙の端外が巧れる 


^^ 31 用紙や巧刷品質を確認しましたか 

与「コピー/印刷結果に満足できない」 ( P .96) 


チェック 


適切な用紙を使用していますか、次のことを確認してください 


-ご使用の用紙び目的の印刷に適した用紙か確認してください。 
与「使用でさる用紙について」 ( P .67) 


-フチなし全面印刷を行っている場合は、ご使用の用紙びフチなし全面印刷に適した用紙か確認し 
て < ださい。 


フチなし全面印刷に適さない用紙を使用すると、用紙の上端および下端の印刷品質び低下する場 
合びあります。 

^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「印刷でさる範囲」 
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困ったとさには 


チェック 


3反りのある用紙は、反りを直してか6使用してください 


普通紙の場合 

用紙の裏表を逆にしてセットしてください。 

後トレイに用紙を長期間セットしたままにしていると、若干反りびついてしまうことびあります。こ 
の場合、裏表を逆にしてセットすると、改善されることびあります。 

なお、長期間ご使用にならない用紙は、用紙び入っていたパッケージに入れて水平に保管すること 
をお勧めします。 

その他の用紙の場合 

用紙の四隅び3 mmLil 上反っている場合、用紙び巧れたり、うまく送られなかったりするおそれび 
あります。じ(下の手順で反りを修正してから使用してください。 



下の図のように、対角線上の端を、反りと逆方向に丸める 



2印刷する用紙び、平6になっていることを確認する 

反りを修正した用紙は、]枚ずつセツトして印刷することをお勧めします。 


ご使用の用紙によっては、反りのない用紙を使用していてち、用紙び巧れたり、ラまく送られなかったりする 
ことびあります。その場合は、印刷する前にあらかじめ3 mm 程度反りをつけてから印刷してみてください。 
印刷の結果び改善される場合びあります。 


印刷面 



反りをつけた用紙は、]枚ずつセツトして印刷することをお勧めします。 


I 困つたとさには 
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困ったとさには 


厚めの用紙を使用している場合は、用紙のこすれを改善する設定にしてください 

用紙のこすれを改善する設定にすると、プ U ントヘッドと紙の間隔び広くなります。用紙の種類を 
正しく設定していても印刷面びこすれる場合は、本製品の操作パネルかプ U ンタードライバーで用 
紙のこすれを改善する設定にして<ださい。 

用紙のこすれを改善する設定にすると、印刷速度び遅くなる場合びあります。 

* 印刷後は用紙のこすれを改善する設定を解除してください。設定を解除しないと、次回じ(降の印 
质りでもこの設定び有効になります。 

本製品の操作ノ くネルで設定する場合 

メニューボタンを押してから[本体設定]を選び、[用紙のこすれ改善]を[有効]に設定してくだ 
さい。 

づ『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の操作パネルで設定を変更する」 

プリンタードライバーで設定する場合 




プリンタードライバーの設定画面を開さ、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙 
のこすれを改善する]にチェックマークを付け、 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 
プリンタードライバーの設定画面の開さかたについては『ちっと活用ガイド』（電子マニユア 
ル）の「プリンタードライバーの開きかた （ Windows )」 を参照してください。 


Canon IJ Printer Utility (キヤノン.アイジェイ.プリンター. ユーテ イリ テイ） のポップ 
アップメニューか S [特殊設定]を選び、[用紙のこすれを改善する]にチェックマークを付 
け、[適用]ボタンをクリックしてください。 

Canon IJ Printer Utility の開きかたについては『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の 
rcanon IJ Printer Utility の開きかた （ Macintosh )」 を参照してください。 


チェック 


EP 刷推奨領域を超えて EP 刷していませんか 


印刷推奨領域を超えて印刷すると、用紙の下端でインクびこすれることびあります。 
アプ U ケーシヨンソフトで原稿を作成し直してください。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「印刷できる範囲」 


チェック6 


原稿台ガラスび巧れていませんか 


原稿台ガラスを清掃してください。 

与『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「原稿台の周辺部分を清掃する」 


ホ綱の部びちれていませんか 

両面印刷などを行うと、本製品の内側にインクび付いて用紙び巧れる場合びあります。 
インクふさ取りク U —ニングを行って、本製品内部をお手入れしてください。 

与『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「インクふき取りク U —ニングを行う」 



-内部の巧れを防ぐために、用紙サイズを正しく設定してください。 
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困ったとさには 


用紙の裏面が巧れる 



チェック 


B 用紙や印刷品質を確認しましたか 

与 「コピ ー/ 印刷結果に満足できない」 ( P .96) 

インクふき取りクリーニングを行って、本製品の内部を清掃して<ださい 

づ『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「インクふき取りク U —ニングを行う」 


フチなし全面印刷や両面印刷、多量に印刷を行うと、本製品の内部び巧れることびあります。 


色む5や色すじがある 


圓議 


21用紙や印刷品質を確認しましたか 

与 「コピ ー/ 印刷結果に満足できない」 ( P .96) 


チェック 


ノズルチェックパターンを印刷し、必要に応じてプリントへッドのクリーニングなどを 
行ってください 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクび正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プ U ントヘッドのク U —ニング、強カク U —ニングについては「印 
刷にかすれやむらびあるとさには」 ( P .74) を参照してください。 


チェック 


3プリントヘッドの位置調藝を行ってください 

^「プ U ントヘッド位置を調整する」 ( P .78) 


プ IJ ントヘッド位置調整を行ってをなお、印刷結果び思わしくない場合は、『をっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）の「プ U ントヘッドの位置を調整する」を参照して、手動でプ U ントヘッド位置調整を行ってください。 


I 困つたとさには 
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困ったとさには 


印刷び始まらない 


電源プラグびしコかりと差し込まれていることを確認し、電源ボタンを押してくださし、 

電源ランプび点滅している間は、本製品び準備動作中です。点滅から点打に変わるまでお待ち<だ 
さい。 

_ 

. 写真やグラフ ィ ックなど大容量のデータを印刷するとさは、印刷び始まるまでに通常よりも時間びかかります。 
電源ランプび緑色に点滅している間、パソコンはデータを処理して本製品に転送しています。印刷び始まるま 
で、しばらくお待ちください。 


チェック 


本製品の USB ケーブル接続部とパソコンび USB ケーブルでしっかり接続されているこ 
とを確認して < ださい。 


US 目ケーブルでしっかり接続されている場合は、次のことを確認してください。 

- USB 八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続して 
から印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 USB 八ブなどの中継器に問題びありま 
す。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 

- USB ケーブルに不具合びあることも考えられます。別の USB ケーブルに交換し、再度印刷して 
みてください。 


チェック 


m 


パソコンか6 EP 刷した場合、パソコンを再起動してみてください 


不要な印刷ジョブび残っている場合は、削除してください。 

与『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった印刷ジョブを削除する」 


プリントダイア□グの[プリンタ]で、ご使用の機種名び選ばれていることを確認して 
<ださい 

異なる機種のプ U ンタードライノ く一を使用していると、正常に印刷できません。 


[印刷]ダイア□グで 「Canon XXX Printer 」（「 XXX 」 は機種名）が選ばれていることを確認し 
て < ださい。 

_ 

-本製品を[通常使ラプ IJ ンターに設定]にすることで、常に本製品び選ばれているよラに設定することちで 
さます。 


プリントダイア□グの[プリンタ]でご使用の機種名が選ばれていることを確認してください。 

_ 

-本製品を[デフオルトのプ U ンタ]または[デフオルトにする]にすることで、常に本製品び選ばれている 
ように設定することもでさます。 


104 















困ったとさには 




チェック 


プリンターポートを正し<設定して<ださい 


プ U ンターポートとして ruSBnnnJ を設定してください （" n " は数き)。 


1管理ち （ Administrators グループのメンバー）として Windows に□グオンする 
2 [スタート]メニューか6な下のように選ぶ 

- Windows 7をご使用の場合は、[スタート]メニューから[デバイスとプ U ンター]を選び 
よ9 〇 

• Windows Vista をご使用の場合は、[スタート]メニューから[コント□—ルパネル]一 
[八ードウエアとサウンド]一[プ U ンタ]を選びます。 

• Windows XP をご使用の場合は、[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]一[プ 
U ンタとその他の八ードウエア]^ [プ U ンタと FAX ] を選びます。 

3ご使用のプリンターのプ□パティを開く 

• Windows 7をご使用の場合は 、 [Canon XXX Printer ] アイコン（「 XXX 」は機種名）をち 
ク U ックし、[プ U ンターのプ□パティ]を選びます。 

• Windows Vista または Windows XP をご使用の場合は 、 |"Canon XXX Printer 」 アイコン 
(「 XXX 」は機種名）をちク U ックし、[プ□パティ]を選びます。 

4 [ポート]タブをクリックし、[印刷するポート]で[プリンタ]の欄に [Canon XXX 
Printer ] と表示されている [ USBnnn ] (" n " は数字）び選ばれているか確認する 

設定び誤っている場合は、 MP ドライバーを再インス!-ールするか、印刷先のポートを正しいち 
のに変更してください。 
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困ったとさには 


動作はずるびインクび出ない 


プリントヘッドび目づまりしていませんか 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクび正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プ U ントヘッドのク U —ニング、強カク U —ニングについては「印 
刷にかすれやむらびあるとさには」 ( P .74) を参照してください。 


チェック 


FINE 力ートリツジは正しく取り付け6れていますか 


インクカート U ッジ固定カバーび正しく閉じられていないと、正常にインクび出ない場合びあります。 
スキャナーユニット（カバー）を開け、インクカート U ッジ固定カバーを開き、再度閉じてください。 
インクカート U ッジ固定カバーは「カチッ」という音びするまで、しっかり押して閉じてください。 



チェック 




インクびなくなつている場合は、新しい円 NE 力ートリツジに交換してください 


FINE カートリツジホルダーび交換位置に移動しない 


電源ランプび消えていませんか 

電源ランプび緑色に点灯していることを確認してください。 

電源び入っていないと FINE カート U ッジホルダーは移動しません。電源ランプび消打している場合 
は、スキャナーユニット（カバー）を閉じて電源を入れてください。 

電源ランプび緑色に点滅している間は、本製品び初期動作中です。点滅から点灯に変わってから、 
ちう一度スキャナーユニット（カバー）を開けてください。 


チェック 


エラーメッセージび表示されていませんか 


スキャナーユニット（カバー）をいったん閉じ、表示されたエラー/確認メッセージにしたびって 
エラーを解除してから、開いてください。対処方法については、「液晶モニターにエラーメッセージ 
び表示されている」 ( P .89) を参照してください。 



-印刷の途中でスキャナーユニット（カバー）を開けてしまうと、 FINE カート IJ ッジホルダーはち側へ移動してしまいま 
す。スキャナーユニット（カバー）をいったん閉じ、印刷の動作び終了してから開けてください。 
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困ったとさには 


用紙びラまく送5れない 


なのことに注意して用紙をセットしてください 

-用紙を複数枚セットするときは、用紙をよくさばしてからセットしてください。 



-用紙を複数枚セットするとさは、用紙の端をそろえてからセットしてください。 

-用紙を複数枚セットするとさは、用紙ガイドの積載マークを超えないようにしてください。 

ただし用紙の種類やご使用の環境（高温•多湿や低温•低湿の場合）によっては、正常に紙送り 
でさない場合びあります。この場合は、セットする枚数を最大積載枚数の半分下に減らしてく 
ださい。 

-印刷の向さに関わらず縦向さにセットしてください。 

-後トレイに用紙をセットするとさは、印刷したい面を表にして、用紙ガイドを用紙の両端に軽く 
当てて < ださい。 

与「用紙をセットする」 ( P .62) 


チェック 


厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認して<ださい 


与 「使用でさない用紙について」 ( P .70) 


チェック 


a 


はがきや封筒をセツトする場合は、次のことにミ主意してください 


-はがさ、往復はびさび反っていると積載マークを超えてセットしていなくても、うまく送られな 
いことびあります。 

はがさ、往復はびきに印刷するとさは、「はがさに印刷するときのを意」 ( P .62) を参照してくだ 
さい。 


-封筒に印刷するときは「封筒をセットする」 ( P .64) を参照し、印刷前に準備をしてください。 
準備びでさたら、本製品に縦置さでセットしてください。横置さにすると、正しく送られません。 


後トレイに異物び入っていなし、か確認してください 

紙片び入っている場合は、「用紙びつまった」 ( P .108) を参照してください。 

後トレイに物び入っている場合は、必ず本製品の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 
落としたちのを取り除いてください。 


上記の対処を行っても解決しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓□に 
修理をご依頼 < ださい。 

与「お問い合わせの前に」 ( P .121) 
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次の手順でつまつた用紙を取り除いて < ださい。 

1. 排紙側または給紙側（引き出しやすい方）か6用紙をゆっくり引っ張り、用紙を取り除く 




-用紙び破れて本製品の内部に残ってしまったとさは、本製品の電源を切り、スキャナーユニット（カバー) 
を開けて取り除いて<ださい。 

このとさ、本製品の内部の部品に触れないよラにま意してください。 

用紙を取り除いたら、スキャナーユニット（カバー）を閉じて本製品の電源を入れ直してください。 

-用紙び引さ抜けない場合は、本製品の電源を入れ直してください。用紙び自動的に排出されることびあり 
ます。 


2. 用紙をセットし直し、本製品の 0 K ボタンを巧ず 

手順]で電源を入れ直した場合、本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、ちう 
一度印刷をやり直してください。 



• 用紙をセットし直すとさは、用紙び印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認して 
<ださい。 

^「用紙をセットする」 ( P .62) 

-写真やグラフィックを含む原稿の印刷は A 已サイズ外の用紙に印刷することをお勧めします。 A 已ヴイ 
ズの用紙に印刷すると、用紙び反って排紙でさない原因になることびあります。 
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上記の対処を行っても解決しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受 
付窓□に修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 ( P .121) 










困ったとさには 


名刺サイズの用紙がつまった 

次の手順でつまつた用紙を取り除いて < ださい。 


名刺サイズの用紙は、横向さにセットでさません。 


1. 本製品の電源を切る 

2. スキャナーユニット（カバー）を開け、つまった用紙を取り除く 

このとさ、本製品の内部の部品に触れないようにを意してください。 

3. 用紙を取り除いた6、スキャナーユニット（カバー）を閉じたあとに電源を入れ直す 

本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、もう一度印刷をやり直してください。 


用紙び引さ抜けない場合や、紙片び取り除けない場合、また取り除いてち用紙づまりエラーび解除 
されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 

与 「お問い合わせの前に」 ( P .121) 


それ必外のとき 

次のことを確認してください。 


チェック 


排紙□付近に異物はありませんか 
後トレイに異物は入っていませんか 


後トレイに物び入っている場合は、必ず本製品の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 
落としたわのを取り除いてください。 


チェック 


3反りのある用紙を使用していませんか 

与 「印刷面び巧れる/こすれる」の 「I 
ださい」 ( P .101) 


チェック 


I 反りのある用紙は、反りを直してから使用してく 


I 困つたとさには 
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困ったとさには 


パソコンの画面にメッセージび表示されている 


r エラー 番号： B 200プリンタートラブルび発生しました。プリンターの電源を切り、電源プラグを 
コンセントか5抜いてください。その後、修理受付窓□へ修理をご依頼ください」び表示されている 

本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

与 「お問い合わせの前に」 ( P .121) 

r エラー番号：****プリンタートラスレが発生しました。プリンターの電源を切り、もう一度電源を入れて 
ください。エラーび解除されないときは、プリンターの取扱説明書を参照してください」び表示されている 

部分は半角英数字で表示され、表示び異なります。 

• r 510 0 J と表示された場合： 

FINE カート U ツジホルダーの動さび妨げられていないか確認してください。 

パソコンで印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。それから、 FINE カート U ツジホル 
ダーの保護材ゃつまった用紙など、 FINE カート U ツジホルダーの動さを妨げているものを取り除 
さ、本製品の電源を入れ直して<ださい。 


-このとさ内部の部品には触れないよう、十分を意してください。印刷結果不具合などの原因となります。 

-それでを回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓□に修理をご依頼く 
ださい。 

与「お問い合わせの前に」 ( P .121) 


-「目00 0 J と表示された場合： 

本製品の手前にちのびある場合は取り除いてください。 

排紙トレイをゆっ<り手前に開いてから、本製品の電源を入れ直してみて<ださい。 

- 4巧の英数字と「プリンタートラブルげ発生しました J が表示された場合： 

本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

本製品の電源を入れ直してみて < ださい。 

それでも回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓□に修 
理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 ( P .121) 
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困ったとさには 


aubBsn 「書き込みエラー/出カエラー」または r 通信エラー」 


21電源ランプび消えている場合は、電源コードび接続されていることを確認し、電源ボタ 
ンを巧して<ださい 

電源ランプび緑色に点滅している間は、本製品び初期動作中です。点滅から点打に変わるまでお待 
ち < ださい。 

プリンタードライバーのプ□パティで、プリンターポートび正しく設定されていること 
を確認してください 

下の手順で、「 XXX 」はご使用の機種名を表します。 

1管理ち （ Administrators グループのメンバー）として Windows に□グオンずる 

2 [スタート]メニューか6な下のように選ぶ 

- Windows 7をご使用の場合は、[スタート]メニューから[デバイスとプ U ンター]を選び 
ます。 

• Windows Vista をご使用の場合は、[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]一 
[八ードウエアとサウンド]一[プ U ンタ]を選びます。 

• Windows XP をご使用の場合は、[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]一[プ 
11ンタとその他の八ードウエア]^ [プ U ンタと FAX ] を選びます。 

3ご使用のプリンターのプ□パティを開く 

• Windows 7をご使用の場合は 、 [Canon XXX Printer ] アイコン（「 XXX 」は機種名）をも 
ク U ックし、[プ U ンターのプ□パティ]を選びます。 

• Windows Vista または Windows XP をご使用の場合は 、 |"Canon XXX Printer 」 アイコン 
(「 XXX 」は機種名）をもク U ックし、[プ□パティ]を選びます。 

4 [ポート]タブをクリックし、[印刷ずるポート]で[プリンタ]の欄に [Canon XXX 
Printer ] と表示されている [ USBnnn ] (" n " は数字）び選ばれているか確認する 

設定び誤っている場合は、 MP ドライバーを再インス!-ールするか、印刷先のポートを正しいち 
のに変更してください。 


チェック 


a 本製品の USB ケーブル接続部とパソコンび USB ケーブルでしっかり接続されているこ 
とを確認してください 


US 目ケーブルでしっかり接続されている場合は、次のことを確認してください。 

- US 目八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続して 
から印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 USB 八ブなどの中継器に問題びありま 
す。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 

- US 目ケーブルに不具合びあることも考えられます。別の USB ケーブルに交換し、ちう一度印刷 
してみて < ださい。 

MP ドライバーび正しくインス!ルされていることを確認してください 

『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった MP ドライバーを削除する」に記載され 
ている手順にしたびって MP ドライバーを削除したあと、『セットアップ CD - ROM 』 で[選んでイ 
ンス I -ール]から [ MP ドライバー]を選んで再インス!-ールしてください。 


I 困つたとさには 
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困ったとさには 


チェック已 


パソコ ンでデ) v イスのが態を確認してください 


じ I 下の手順にしたびって、パソコンでデバイスの状態を確認してください。 


1な下のようにデバイスマネージャーを開く 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示された場合は、画面の指示にしたびって操作してください。 

• Windows 7をご使用の場合は、[コント□-ルパネル]から[八ードウエアとサウンド]、 
[デバイスマネージャー]の順に選びます。 

• Windows Vista をご使用の場合は、[コント□-ルパネル]から[八ードウエアとヴウン 
ド]、[デバイスマネージャ]の順に選びます。 

• Windows XP をご使用の場合は、[コント□-ルパネル]から[パフォーマンスとメンテナ 
ンス]、[システム]を順にク U ックし、[八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]ボタ 
ンをク U ックします。 


2 [ USB 印刷ヴポートのプ□パティ]を開く 

• Windows 7をご使用の場合は、[ユニパーヴルシ U アルバスコント□-ラー]、 [ USB 印刷 
サポート]の順にダブルク U ックします。 


• Windows Vista をご使用の場合は、[ユニバーヴルシ U アルバスコント□-ラ]、 [ USB 印 
刷サポート]の順にダブルク U ックします。 

• Windows XP をご使用の場合は 、 [USB (Universal Serial Bus ) コント□-ラ]、 [ USB 印 
刷サポート]の順にダブルク U ックします。 


[ US 目印刷ヴポートのプ□パティ]び表示されない場合は、本製品とパソコンび接続されている 
ことを確認してください。 


チェック 


本製品の US 目ケーブル接続部とパソコンび US 目ケーブルでしっかり接続され 


ていることを確認してください」 （ P .111) 


3 [全般]タブをクリックして、デバイスの異常が表示されているか確認する 

デバイスの異常び表示されている場合は、 Windows のヘルプを参照してトラブルを解決してく 
ださい。 


咖圆 J 「エラー番号： 300」が表示されている 


電源ランプび消えている場合は、電源コ-ドび接続されていることを確認し、電源ボタ 
ンを押して<ださい 

電源ランプび緑色に点滅している間は、本製品び準備動作中です。点滅から点打に変わるまでお待 
ち < ださい。 


チェック 


本製品の USB ケーブル接続部とパソコンび USB ケーブルでしっかり接続されているこ 
とを確認して<ださい 


US 巳ケーブルでしっかり接続されている場合は、次のことを確認してください。 

- USB 八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続して 
から印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 USB 八ブなどの中継器に問題びありま 
す。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 

- USB ケーブルに不具合びあることち考えられます。別の US 目ケーブルに交換し、もう一度印刷 
してみてください。 
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困ったとさには 


チェック 


3プリントダイア□グの[プリンタ]で、ご使用の機種名び選ばれていることを確認して 
<ださい 


^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「プ U ンタードライバーの開きかた （ Macintosh )」 


rnmm 「エラー番号：1701」が表示されている 


チェック 


r 液晶モニターにエラーメッセージび表示されている J の「インク吸収体び満杯に近づ 
さました J ( P .90) を参 H 导し、巧処してください 


rnmm 「インク情報番号：1688」が表示されている 


チェック 


r 液晶モニターにエラーメッセージび表示されている J の「インクびなくなりました J 
( P .90) を参照し、巧処してください 


rnmm 「インク情報番号：1686」が表示されている 


チェック 


「液晶モニターにエラーメッセージび表示されている J の「インクがなくなっている可 
能性びあります J ( P .89) を参,照し、巧処してください 


Mifmm そのほかのエラーメッセージ 


チェック 


プリンター状態の確認画面切がでエラーメッセージび表示された場合は、次の点を確認 
して<ださい 

[ディスク容量不足のため、正常にスプールでさませんでした。] 

不要なファイルを削除してディスクの空さ容量を増やしてください。 

[メモ U —不足のため、正常にスプールでさませんでした。] 

起動中のほかのアプ U ケーシヨンソフトを終了して空さメモ U —を増やしてください。 

それでち印刷でさない場合は、パソコンを再起動してもう一度印刷してみてください。 

[プ U ンタードライノ く一び読み込めませんでした。] 

『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった MP ドライバーを削除する」に記載さ 
れている手順にしたびって MP ドライバーを削除し、再インス!-ールしてください。 

[「アプ U ケーシヨンソフト名」一「文書名」を印刷でさませんでした。] 

現在印刷中の文書の印刷び終わったら、もう一度印刷してみてください。 


I 困つたとさには 


113 
















困ったとさには 


Windows をご使用の方へ 


fx 體動常る?-トボタンまたはモノク□スタ-トボタンを押したぁとで、割こ MP Navigator 


チェック 


本製品のカラースタートボタンまたはモノク□スタートボタンを押したときの動作を設 
定してください 

じ I 下の手順にしたびって、パソコンで設定してください。 


Windows 7をご使用の場合： 

1管理を （ Administrators グループのメンバー）として Windows に□グオンする 

2 [スタート]メニューか6 [デバイスとプリンター]を選ぶ 

3 rcanon XXX PrinterJ アイコン （「 XXXJ は機種名）をちクリックし、[スキャンプ□パティ] 
を選ぶ 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示された場合は[はい]をク U ックします。 

4 rwiA Canon XXX series のプ□パティ J 画面 （「 XXXJ は機種名）で[イベント]タブをク 
IJ ックする 

5 [操作]でけ目定したプ□グラムを起動する]を選び、プルダウンメニューか6 [MP 
Navigator EX Ver 4.1] を選ぶ 

[イベントを選択してください]プルダウンメニューでイベントを切り替えて、すべてのイベン 
卜で起動するプ□グラムを [MP Navigator EX Ver 4.1] に設定してください。すでに [MP 
Navigator EX Ver 4.1] に設定されている場合は、[キャンセル]をク U ックしてください。 

6 [0 K ] ボタンをクリックする 


Windows Vista をご使用の場合： 

1管理ち （ Administrators グループのメンバー）として Windows に□グオンする 

2 [スタート]メニューか6 [コント□ールパネル] 一 [ A — ドウエアとサウンド]一[スキャナ 
とカメラ]を選ぶ 

3 rwiA Canon XXX seriesj アイコン （「 XXXJ は機種名）を選び、[プ□パティ]ボタンをク 
リックずる 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示された場合は[続行]をク U ックします。 

4 rwiA Canon XXX series のプ□パティ J 画面 （「 XXXJ は機種名）で[イベント]タブをク 
リックずる 

5 [操作]でけ目定したプ□グラムを起動する]を選び、プルダウンメニューか6 [MP 
Navigator EX Ver 4.1] を選ぶ 

[イベントを選択してください]プルダウンメニューでイベントを切り替えて、すべてのイベン 
卜で起動するプ□グラムを [MP Navigator EX Ver 4.1] に設定してください。すでに [MP 
Navigator EX Ver 4.1] に設定されている場合は、[キャンセル]をク U ックしてください。 

6 [0 K ] ボタンをクリックずる 
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困ったとさには 



-トナビシートか5うま<印刷でさない 


口オトナビシートの読み取りに失敗しました]が表示される 


チェック 


次のことを確認して、 0 K ボタンを押してください。その後、再度[フォトナビシート 
読み取り SEP 刷]を実行してください 

-原稿台ガラスにフォトナビシートを正しい向きや位置にセツトしましたか。 

-原稿台ガラスやフォトナビシートは巧れていませんか。 

-フォトナビシートにマークちれびありませんか。 

- DPCFEP 刷を選択しているにも関わらず、各画像の印刷部数にマークを付けていませんか。 

_ 

-塗りつぶしたマークび薄かったり、塗りつぶし範囲びルさいと、フォトナビシートを正しく読み込めない場合 
びあります。 


フォトナビシートをスキャンすると[指定写真を印刷でをません]が表示される/ 

異なる写真や白紙び EP 刷される/ EP 刷途中で排紙される 

EP 刷したい写真び表示されてし、るか確認してくださし、 

メニューボタンを押して[写真印刷]を選び、印刷したい写真を表示して、メモ U —カードに写真 


チェック 


び保存されていることを確認してください。 

フオトナビシートを EP 刷し直してください 


フォトナビシートの「このフォトナビシートを再印刷」にマークをつけてシートをスキヤンしてちラまく印刷 
でさないことびあります。 

メニューボタンを押して[フォトナビシート]、[フォトナビシート印刷]の順に選び、表示される案内にした 
びってフォトナビシートを印刷し直してください。 


チェック 


与「; 


3 メモリ—力—ドの写真び本製品に巧応した画像データかどうか確認してください 

メモ U —カードをセットする」 ( P .21) 


メモリーカードに保存されている写真をパソコンで編集しませんでしたか 

パソコンで編集された写真は印刷でさないことびあります。 

_ 

-撮影情報びパソコンなどで編集されている写真を液晶モニターに表示しようとすると、「？」び表示されます。 


I 困つたとさには 
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困ったとさには 


チェック已 


フォトナビシートを EP 刷したあとにメモリーカードの内容を変更しませんでしたか 

写真の追加や削除を行った場合は、もう一度フオトナビシートを作成し直してください。 


フォトナビシートを印刷したあと、フォトナビシートをスキヤンするまではメモ U —力ードの内容を書さ変え 
ないで < ださい。 


チェック 


印刷中にメモリーカードを取り出しませんでしたか 

印刷び終わるまで、メモ U —力ードを取り出さないでください。 


メモ U —力ードの写真データを読み込みなびら印刷び行われるため、印刷中にメモ U —力ードを取り出すと印 
刷でさなくなります。また、印刷中にメモ U —カードを取り出すと、メモ U —カードの内容び破損することび 
あります。 


メモリーカードび取り出せない 


お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 
与「お問い合わせの前に」 ( P .121) 



-細い棒やピンセットなどを使用して取り出さないでください。故障の原因になります。 


_ 

-次のメモ IJ ーカードは専用のカードアダプターび必要です。専用のカードアダプターを取り付けてから、本製品のカー 
ドス□ットに挿入してください。 

miniSD 力ード/ miniSDHC 力ード/ microSD 力ード/ micraSDHC 力ード/ xD-Picture 力ード/ xD-Picture 力一 
ド Type M / xD-Pictu「e 力ード Type H / メモ U- スティック マイク a/RS-MMC 
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付録 


仕様 . P .1 18 


原稿をス丰ヤンずるときの注意事項 . P .120 


お問い合わせの前に . P .121 


使用済みインクカートリッジ回収のお願い . P .122 


[アに関するお問い台わせ窓 □ . P .122 


知って得ずるヒント集 . P .123 



117 


























仕様 


印刷解像度 ( dpi ) 

4800 (横）* X 1200 (縦） 

* 最小1/48日日インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

インターフェース 

プリンター接続部： 

High-Speed US 巨* 

* Hi-Speed US 目でのご使用は、パソコン側が Hi-Speed US 目に対応している必 
要があります。 

また、 Hi-Speed US 目インターフェースは USB 1 . 1の完全上位互換ですので、 
パソコン側のインターフェースが US 目 1.1 でち接続してご使用いただけます。 

印字幅 

最長203.2 mm フチなし時：最長216 mm 

動作損境 

温度：己〜3已で 

湿度：10〜9日％ RH (結露しないこと） 

なを垣境 

温度：日〜40で 

湿度：已〜9曰％ RH (結露しないこと） 

電源 

AC 1 00V 已0/60 Hz 

(付属の電源コードは AC 1日日V用です） 

消費電力 

印刷時（コピー時）：約1と0 W 
待機時（スリープ時）：約 1.9 W* 

電源日 FF 時：約 0.6 W* 

* US 巨接続時 

※電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。電力消費をなくすために 
は、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

かお寸法 

約4已 0 mm (横）X 33已 mm (奥行き） x 1已已 mm (高さ） 

※用紙ヴポートと排紙トレイを格納した状態 

質量 

本体約已.已 kg 

《 FINE カートリッジを取り付けた状態 

キヤノン円 NE カートリッジ 

BC-310 (ブラックカートリッジ） 

BC-31 1(カラーカートリッジ） 

ノズル数： 

ブラック： 320 ノズル 

シアン/マゼンタ/イエ□一：各384 ノズル 

理続コピー枚教 

コピー仕様 

濃度調壁 

自動濃度調整あり （AE コピー） 

拡大/縮か 

自動変倍、定型変倍 

スキヤンドライパー 

TWAIN 準拠/ WIA (Windows 7/Windows Vista/Windows XP 対応） 

最大原稿サイズ 

A4/ レター、 216X297 mm 

読み取り解像度 

光学（主走査、副走査）最大：12日0 X 2400 dpi 

ソフトウ I ア補間（主走査、副走査）最大：19200 X 1920日 dpi 

読み取り階調（入力/出力） 

グレースケール：1目 bit/ 8 bit 

カラー: 48 bit / 24 bit (RG 目各色16 bit / 8 bit) 
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仕様 


動作を件 

^»皇 nQ の動作を化ゎ后 I .、恒合けみ: n し-勉、、•ホォ 



fWfeTSfftTSSTI 

OS 

Windows 7 

Mac OS X v . l 0.6 

CPU 

1 GHzL ソ上のプ□セツヴ 

Intel プ□セツヴ 

メモリー 

(32 -bit ( x 86) /64 -bit ( x 64)) 

1 GB 

1 G 目 (32- bit ) /2 GB (64- bit ) 

Mac OS X v . l 0.5 



Windows Vista、Vista SPl 、 Vista SP 2 

Intel プ□セツサ 、 PowerPC G 己、 


1 GHzL ^ l 上のプ□セツヴ 

PowerPC G 4 (867 MHzL ^ Lb ) 


已12 MB 

已 12 MB 


Windows XP SP 2、 SP 3 

300 MHzm 上のプ□セツヴ 

128 MB 

Mac OS X v.l 0.4.11 

Intel プ□セツサ 、 PowerPC G 己、 

PowerPC G 4 、PowerPC G 3 

2 已 6 MB 

ブラウザー 

Internet Explorer 6 iU 上 

Safari 3 L ソ上 

八ードディスク空を 

1 .已 G 目じ Lb 

1 .已 G 目じ Lb 

容量 

注）付属のソフトウェアのインス!-ールに必 

注）付属のソフトウェアのインス!-ールに必 


要な容量 

要な容量 


容量は予告なく変更となる場含があります。 

容量は予告なく変更となる場合があります。 

CD - ROM ドライブ 

必要 

必要 

表示垣境 

SVGA 800 X 600 m 上 

XGA 1024 X 768 m 上 


• Windows 7 、 Windows Vista、Windows XP のいずれかびプレインストールされている〕ンピューター。 

• Windows Vista から Windows 7にアップグレードして本製品をお使いになる場合は、キヤノン製インクジェットプ U 
ンターに付属のソフトウェアをアンインス!-ールしてから Windows 7にアップグレードしてください。アップグレー 
ド後、ソフトウェアを再インス!-ールしてください。 

• Windows Media Center では、一部の制限びあります。 

- Mac OS 拡張（ジャーナ IJ ング）または Mac 日 S 拡張でフォーマットされた八ードディスクび必要です。 

• Mac OS X v . lO . 已下のパージョンから 、 Mac OS X v . l 0.6 にアップグレードして本製品をお使いになる場合は、 
アップグレード後、ソフトウェアを再インス I -ールしてください。 

• Easy-WebPrint EX をご使用になる場合は 、 Internet Explorer 上 （ Windows )、 もしくは Safari 上 (Mac 

日 SX v . lO . 已上）び必要です。 


環境および化ぎま全情報 


製品の環境情報および化学安全情報 （ MSDS ) につをましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 
canon . jp/ecology 

■使用済み製品の廃棄について 

本製品をご家庭で使用された場をは「一般廃棄物」、業務上使用された場合は「産業廃棄物」として廃棄処理をお願い 
しております。 

ご家庭で使用された場合は、お住まいの地方自治体のルールに従い、一般廃棄物として廃棄をお願いいたします。 

業務上使用された場合は、産業廃棄物として廃棄をお願いいたします。 

また、キヤノンホームぺージ （ canon . jp / ecology ) でも処理についてのご案内をしておりますので、ご確認ください。 


仕様は、予告なく変更することびあります。 
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原稿をスキヤンするときのま意事頃 


下を原稿としてスキャンするか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合びあ 
りますのでご注意ください。 


著作物など 


他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲 
においての使用を目的とする場合をのぞき違法となります。また、人物の写真などを複製などする場合には 
肖像権び問題になることびあります。 


通貨、有価証券など 


じ I 下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい物を作成することは 
法律により罰せられます。 


-紙幣、貨幣、銀行券（外国のちのを含む) 
-郵便為替証書 
-株券、社債券 
-定期券、回数券、乗車券 


-国債証券、地方債証券 
-郵便切手、印紙 
-手形、小切手 
-その他の有価証券 


公文書など 


じ(下のわのを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。 

. 公務員または役所び作成した免許書、登記簿騰本その他の証明書や文書 
-私人び作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
-役所または公務員の印影、署名または記号 
-私人の印影または署名 


[関係法律] 

-刑法 
-著作権法 

-通貨及証券模造取締法 
. 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 
偽造変造及模造二関ス>1レ法律 


-郵便法 

-郵便切手類模造等取締法 
-印紙犯罪処罰法 
-印紙等模造取締法 


120 




お巧い合わせの前に 


本書または『もっと活用ガイド』（電子マニュアル)の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっき 
りしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの巧題は？ ■ 特定のアプリケーシヨンソフトで起こる場合は？ 


本製品が正常に動作し、 MP ドライバーのインス 
I -ールち問題なければ、接続ケーブルやパソコン 
システム（日 S 、 メモリー、ハードディスク、イン 
ターフェースなど）に原因があると考えられます。 



パソコンを購入された販売店もしくは、パソ 
コンメーカーにご相談ください。 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラブル 
は、 MP ドライバーを最新のバージョンにバー 
ジョンアップすると問題が解決する場合がありま 
す。また、アプリケーションソフト固有の問題が 
考えられます。 __ 


アプリケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


MP ドライバーのバージョンアップについて 
は、下のキヤノンサポートホームページまた 
はお客様相談センターにてご確認ください。 


本製品の故障の場をは？ ■ その他のお困り事は7 


どのよラな対処をしても本製品が動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、 
本製品の故障と判断されます。 

パーソナル機器修理受付センターに修理を依頼し 
て < ださい。 



ノ くーソナル機器修理受付センター 
〇已 0- 已已已 -99088 

【受付時間】 <平日 >9:00〜1狂00(曰祝、年末年始を除く） 


どこに問題があるか判断できない場合やその他の 
お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 
相談ください。ちしくは、キヤノンヴポートホー 
ムページをご利用ください。 



キヤノンお客様相談センター 
〇已 0- 已已已 -9001 已 

【受付時間】 < 平日 > 日:〇〇〜20:00 

く ± 日祝 > 10:00〜1 7:00(1 /1〜1 /3を除く） 

キヤノンサポートホームぺージ canon . jp/support 


デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説明書をご覧いただ<か説明書に記載されている相談窓□へ 
お問い合わせ下さい。 


•弊社修理受付窓□につきましては、別紙の『サ ポートガイド』 をご覧ください。 

※本機を修理にお出しいただく場合 

- FINE カート U ッジは、取り付けた状態で本製品の電源ボタンを押して電源をお切りくださ 
し、プ U ントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

-本製品び輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの捆包材をご利用 
<ださい。 

重要：捆包時/輸送時には本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。 

他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、本製品びガタつかないよう 
にしっかりと捆包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と 
一緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製 
造打ち切り後已年間です。なお、辭社の判断により保守サービスとして同一機種または同程度 
の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の際に 
は、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合、またご使用可能なパソコンの日 S が 
変更される場合もあります。 
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ffi 用済みインクカートリツジ回収のお願い 


m 

Canon 



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカート U ツジの回収を推進しています。 
この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用’’の取り組みの主旨にご賛同いた 
ださ、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカート U ツジを、お近く 
の回収窓□までお持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノンマーケティングジャパンではご販売店の協力の下、全国に回収窓□をご用意いたして 
おります。 

また回収窓□に店頭用カート U ツジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp/support 
事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカート U ツジをビニール袋 
などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 

■使用済みカート U ツジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカート U ツジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 
ベルマーク参加校単位で使用済みカート U ツジを回収していたださ、その回収数量に応じた点 
数をキヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うちのです。詳細につさま 
しては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon . jp/ecology 


キヤノンマーケテイングジャパン株式会社 干1 08-801 1東京都港区港南 2-16-6 


付属のソフトウェアに関するお Pd い合わせ窓口 


ソフトウェアについては、『セットアップ CD - ROM 』 の電子マニュアル（取扱説明書)、またはソ 
フトウェアの READ ME ファイル、 HELP などをあわせてご覧ください。 

• 読取革命 Lite 

パナソニックソ U ューシヨンテクノ□ジ ー (株） 

0570-00-8700 

パナソニックソ U ューシヨンテクノ□ジーソフトサポートセンター 

http :// panasonic . co . jp / sn / psn / pstc / products / yomikakuJ / 

• 上記じ(外のソフトウェア 
キヤノンお客様相談センター日日日-日日已 -9 日日]己 
canon . jp/support 

《ご使用の製品によつて付属されるソフトウェアは異なります。 
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インクはこんなふうに使われていまず 


鑛 EP 刷な州 こもインクが使われる？ 


意外かもしれませんが、インクは印刷じ(外にも使われること 
があります。それは、きれいな印刷を保つために行うクリー 
ニングのとさ。 

本製品には、インクがふき出されるノズルを自動的にクリー 
ニングし、目づまりを防ぐ機能が付いています。クリーニン 
グでは、ノズルからインクを吸い出すため、わずかな量のイ 
ンクが使用されます。 


•吸い出されたインクは、製品内部の「インク吸収体」に吸収されます。インク吸収 
体は満杯になると交換が必要です。お客様ご自身での交換はでさませんので、エラー 
メッセージが表示されたら、お早めにパーソナル機器修理受付センターまたはお近 
<の修理受付窓□へ交換をご依頼< ださい。 

与 r 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている J ( P .89) 



感 モノク DEP 刷で も カラーインクが 使われる？ 


モノク□印刷でも、印刷する用紙の種類やプリンタードライバーの設定によってブラック 
外のインクが使われることがあります。モノク□でしか印刷していなくてもカラーインクが 
減るのはそのためです。 
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特別な用紙に印刷 


失敗しないためのポイントは 




•プリントへッドのが態は大丈夫？ 

印刷がかすれてはせっかくの用紙が無駄 
に……。ノズルチェックパターンを印刷し 
て、プリントヘッドの状態を確認しておさ 
ましよつ。 

r 印刷にかずれやむ6があるとをには J 
(P.74) 


•本製品の内部がインクで巧れて 
いませんか？ 

大量に印刷したあとやフチなし印刷をした 
あとは、用紙の通過した部分がインクでミち 
れていることがあります。インクふさ取り 
クリーニングで内部のそうじをしましよう。 

『もつ と活用ガイド』 （電子 マニュアル） 


變! 臟のかット方法を 確認しだ 



•はがをはどち6の面を巧に印刷？ 


はがきの両面に印刷するときは、通信面か5先に印刷すると、よりキレイに仕上がります。 

=> r はびをに印刷するとをのを 意 J (P •巨 2) 



反った用紙は紙づまりの原因に。用紙は平5にしてからセットしてください。 

=» r 印刷面が巧れる/こすれる J の r 反りのある用紙は、反りを直してか6使用してくださし 、 J 
(P.101) 


ノつづく 
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鑛 用紙をセツトしたあとは、 用紙の 設定を 忘れずに！ 

ヒント！ _ 


STEP1 

み 

STEP 2 


用紙をセットした6 


用紙の種類を選ぶ 



II ▼ \>[2 

L 刊 

gt 沢ゴールド I 

が刷お貿^ 

1 面7チな し 

03 決定 

操作パネル 


または 



プリンタードライバー 


用紙のセットが済んだ5、操作パネルの用紙の種類またはプリンタードライバーの[用紙の 
種類]で、必ずセットした用紙を選んでください。用紙の種類を設定しないと、せっかく正 
しく用紙をセットしても満足な印刷結果が得られないことがあります。 与 P .9 巨 

用紙には、写真がきれいに印刷できるよう表面に特殊なコーティングが施されたものや、夕 
書に適したちのなどさまざまな種類があります。それぞれの用紙に最適な画質で印刷でをる 
よう、用紙の種類にはあらかじめ用紙ごとに異なる設定（インクの使いかた、インクのふき 
出し方法、ノズルとの間隔など）がされています。そのため、セットした用紙を[用紙の種類] 
で選ぶことでそれぞれの用紙に適した印刷ができるのです。 


印刷中止は、ストップボタンで 


感 電源ボタンは 巧を ないで！ 



印刷中に電源ボタンを押してしまラと、パソコンから送5れた印刷 
データなどが本製品にたまって印刷できなくなることがあります。 

印刷を中止したいとさは、ストップボタンを押してください。 

_ 

• パソコンか S の印刷中に、ストップボタンを巧しても印刷が 
中止されないとさは、プリンタードライバーの設定画面を開 
さ、プリンター状態の確認画面か S 不要となった印刷ジョブ 
を削除してください。 （ Windows ) 

_ J 























































最新版の MP ドライバーを手に入れよ 


キヤノンのホームページでは、最新版の MP ドライバーを提供しています。 

最新版の MP ドライバーは、ちいバージョンに改良を加えたり新機能に対応しているため、 
ドライバーを新しくする（アップデートする）ことによって、新しい日 S に対応したり、印 
刷やスキヤンのトラブルを解決できることがあります。 


STEP1 

♦ 

STEP 2 



STEP 3 

♦ 

STEP 4 


まずは、キヤノンのホームぺージ （canon.jp/download ) にアクセス 
して、最新版の MP ドライバーをダウン□ード 


本製品の電源を切り、本製品とパソコンを接続している USB ケーブル 
を抜く 

SUMP ドライバーを削除する （Windows の場合） 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]一に anon (ご使用の製品名） 
series] 一 [MP ドライバーアンインスI -- ル]の順にクリックします。 
降は画面の指示にしたがってください。 


ダウン□ー ドした最新の MP ドライバーをインスI-ールする 



詳しい手順はキヤノンのホームぺージをご覧<ださい。 



f 使用時や移動時に注意ずることは 



黨 製品を 立てたり傾けたりしなレ、 で! 



製品を立てたり傾けたりすると、製品がダメージを受け 
たり、まれに本体からインクが漏れるおそれがあります。 
使用時や移動時には本製品を傾けないようご注意くださし、。 


© 原稿台カバーの上に 物を置かないで！ 

原稿台カバー上には物を置かないで<ださい。原稿台力 
バーを開けたときに後トレイに物が落ち、故障の原因に 
なります。また、上か5物が落ちる場所などには、本製 
品を置かないで<ださい。 


ヒ f ! 設置場所に 気をつけて’ 


堂光好などの電気製品と本製品は約1已 cmlU 上離してください。近づけると堂光な 
のノイズが原因で本製品が誤動作することがあります。 
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いつもきれいな印刷を楽しむためには？ 


きれいな印刷を保つカギは、プリントヘッドの乾燥と目づまりを防ぐこと。そのために次の 
ことを守って、いつもをれいな印刷を楽しんでください。 



STEP 3 

電源プラグをコンセント 
か5抜く、または、テー 
ブルタップのスイッチを 
切る 



電源ボタンを押して電源を切ると、本製品は自動的にプリントヘッド（インクのふき出し □) 
にキャップをして乾燥を防ぐようになっています。ところが、電源ランプが消える前にコン 
セントから電源プラグを抜いたり、テーブルタップのスイッチを切ってしまラと、プリント 
へッドが正しくキャップされずに乾燥や目づまりの原因となります。 

電源プラグを抜くときは、必ずこの順番を守ってください。 


S 


•定期的に印刷しよう 



サインペンは長期間使われないと、キャップをしていてもペン先が乾いて書けなくなること 
があります。同様に、プリントヘッドも印刷をしないと乾燥して目づまりを起こす場合があ 
ります。最低でも、月に1回程度は印刷することをお勧めします。 

_ 

•用紙によっては、印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着 
すると、インクがにじむことがあります。 
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MP Navigator EX (エムピ ー. ナビゲーター.イーエックス）を使っている場合は、設定 
を変えてスキヤンしてみましよラ。 



-[モアレ低減]や[輪郭強調]を [ ON] にすると、スキヤンに時間がかかることが 
あります。 

• [モアレ低減]が [ ON ] になっていても、[輪郭強調]が [ ON] になっているとモ 
アレが残ることがあります。その場合は、[輪郭強調]を [OFF] にしてください。 




詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


V_ y 
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ぁ八あ八 


色がおかしい、かずれるなぁ 


ノズルチェックパタ—ンで ノスレのつまりを確認しよう 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目づまりすると、色味がおかしかつ 
たり、印刷がかすれることがあります。 


この写真が 


こんなことに 





r 





ノズルチェックパターンを E 口刷 

印刷したチェックパターンを確認すると、ノズルが目づまりしているかどうかがわかります。 


ノズルに目づまりはありません。 こんなふうになつていた5、ノズルが目づまりして 

いるサイン。今すぐお手入れして、写真を元どおり 
のされいな色で印刷しましよラ。 

=> r 印刷にかすれやむ6があるとをには J ( P .74) 

V_ J 
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•キヤノン円 XUS ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 备種ドライノく一のノくージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 
※通信料はお客様のご負担になります。 


•キヤノンお客様相談センター 050-555-90015 

PIXUS •インクジェット複合機に関するご質問-ご相談は、上記の窓□にお願いいたします。 

年賀状印刷に関するお問い合わせは、下記専用窓□にお願いいたします。 

年賀状印刷専用窓 □ 050-555-90019 (受付期間： 1 1/1 〜 1/1 己） 

【受付時間】〈平曰>9:00〜20:00、〈±曰祝曰>10:00〜17:00 

( 1/1〜1/3は休ませていたださます) 

※上記番号をご利用いただけないちは 日 43-21 1-9631 をご利用ください。 

《I P 電話をご利用の場合、プ□バイダーのヴービスによってつなびらない場合びあります。 

※受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


本製品で使用できる FINE カートリツジ番号は、似下のものです。 


311 


310 

Color 


Black 


BC-311 BC-310 


FINE カートリツジについてのご注意 

- FINE カート IJ ツジに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクび漏れ、本製品の故障の原因となること 
びあります。改造•分解はお勧めしません。 

-非純正 FINE カート IJ ツジまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期 
間内または保証期間内であってち有償となります。 

《 FINE カート IJ ツジの交換については、本書の 「 FINE カート IJ ツジを交換する」を参照してください。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ S ず、法律に違反し、罰せ!5れます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 
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